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                2. 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 
- Portée : max. 20 m. (8 m. à l’extérieur) 
- Alimentation : 12/24 V cc/ca 
- Absorption : 60 mA 
- Longueur d’onde IR : 880 nm 
- Température d’emploi : -20°C +60°C 
- Calibre du relais : 1 A - 24 V 
- Fréquence de modulation : 1500 Hz. 
 
INSTALLATION
Pour ouvrir la cellule AU01700S, soulever le panneau vers l=extérieur. 
Enfilez les câbles dans le logement prévu et fixer l’embase au mur (fig.2) 
Pour fixer la cellule photo-électrique à une paroi, percer les trois trous Ø 5 et positionner les goujons 
appropriés. 
Pour la fixer sur un support métallique, percer les trois trous Ø 3 pour l’utilisation des vis-tarauds. 
Pour effectuer les branchements voir la fig. 1 (émetteur) et fig. 3 (récepteur). 
Fixer les deux cellules en position frontale, en les alignant sur le même axe et à la même hauteur (min. 25 
cm.) (fig.2). 
Alimenter les cellules avec un tension entre 12 et 24 V cc/ca. 
Si les opérations de positionnement, d’alignement et de branchement ont été bien effectuées, le LED rouge 
présent sur le récepteur sera éteint.  Lorsque le faisceau est interrompu, le LED rouge s’allume. Placer le 
panneau frontale sur la cellule photo-électrique pour la couvrir, l’insérer jusqu’à quand il s’arrête et le 
fermer. 
Interrompre le faisceau plusieurs fois pour contrôler la réponse du relais. 
Fixer les panneaux frontales avec les vis fournies. 
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AVERTISSEMENT 
 
Il est conseillé d’appliquer la membrane adhésive à l’intérieur du boîtier du 
récepteur de la photocellule, en particulier lorsqu’il pourrait y avoir des 
problèmes dus à des phénomènes de réflexion (planchers, murs ou surfaces polies 
ou très réfléchissants,…). 
En cas d’utilisation simultanée de plusieurs paires de cellules photo-électriques,  
par exemple des cellules situées à l’intérieur ou à l’extérieur d’une grille 
coulissante, il faudra faire très attention à leur parallélisme afin d’éviter tout 
phénomène de réflexion indésirable. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONNEXION DE 2 PHOTOCELLULES DE MANIERE 
SYNCHRONISEE 
Pour le fonctionnement synchronisé fermer les barrettes J1 sur 
l’émetteur de la photocellule et J2 sur le récepteur de la 
photocellule. De cette manière les photocellules fonctionnent 
seulement si elles sont alimentées avec une tension alternée. Lors 
des connexions faire attention à l’emplacement exact des fils A et B. 
 
 

 
 
 
Le constructeur décline tout responsabilité pour des dommages dérivant de mauvaises utilisations et/ou 
d’utilisation illégitimes. La société Gibidi se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. 
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