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            2. 
 
INSTALLATIE INSTRUCTIES 
 
Technische eigenschappen : 
 
Bereik    : max. 20 m (max. 8 m. buiten) 
Voedingsspanning  : 12/24 Vdc/ac 
Opgenomen stroom  : 60 mA 
IR golflengte   : 880 nm. 
Werkingstemperatuur  : -20° tot +60° C 
Vermogen relaiscontact : 1 A – 24V 
Modulatie frequentie  : 1500 Hz. 
 
Installatie : 
Om de AU017000S te openen dient men de voorste behuizing op te heffen. Breng de kabel in de 
behuizing en bevestig de basis op de muur (fig.2). 
Indien de fotocel dient bevestigd te worden op de muur, boor dan 3 openingen van Ø 5 mm. en 
breng bijhorende schroefpluggen in. 
Indien de fotocel dient bevestigd te worden op metaal, boor dan 3 openingen van Ø 3 mm. en 
bevestig met de zelftappende schroeven. 
Maak de verbindingen zoals in fig.1 (TX) en fig.3 (RX). 
Bevestig de voorzijde van de twee fotocellen, lijn deze uit op dezelfde aslijn en hoogte als in 
fig.2 (min. 25 cm.). 
Voedt de fotocellen met 12 of 24 Vdc-ac. 
Indien de positionering, uitlijning en aansluitingen correct uitgevoerd zijn, zal de rode led op de 
ontvanger gedoofd zijn. Telkens wanneer de straal wordt onderbroken zal deze rode led aangaan. 
Plaats de voorste behuizing en duw deze ver genoeg. Onderbreek verschillende malen de straal 
om het schakelen van de relais na te kijken. Bevestig de schroef in de voorste behuizing. 
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WAARSCHUWING 
 
Het is aanbevolen om het zelfklevende diafragma in de binnenzijde van de 
voorste behuizing van de ontvanger aan te brengen, vooral in gevallen waar 
zich problemen met reflectie kunnen voordoen (vloeren, muren en 
glinsterende of reflecterende oppervlakten, enz.) 
Indien 2 paar fotocellen worden gebruikt (bv. Aan de binnen- en buitenzijde 
van een schuifpoort) dient men zorgvuldig het parallellisme na te kijken om 
geen ongewenste reflecties te hebben. 

 
 
 
VERBINDING VAN 2 SETS FOTOCELLEN 
GESYNCHRONISEERD 
Voor werking in gesynchroniseerde modus, sluit dan Jumper 
J1 op de zender en J2 op de ontvanger. In deze modus werkt 
de fotocel enkel en alleen met voeding op wisselspanning. 
Bij het maken van de aansluitingen, let op exacte verbindingen 
van de draden A en B. 
 
 

 
 
 
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet correct 
of geschikt gebruik. Gibidi behoudt zich het recht tot technische wijzigingen zonder 
voorafgaandelijk bericht. 
 
 
 
 
 


