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2. 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
- Bereik : max. 30 m. (8 m. voor buitengebruik) 
- Voedingsspanning : 12/24 V ac/dc 
- Stroomverbruik : 60 mA 
- IR golflengte : 880 nm 
- Max. werkingstemperatuur : -20?C +60?C 
- Relaiscontact : 1 A - 24 V 
- Modulatiefrequentie : 1500 Hz. 
 
INSTALLATIE 
Om de fotocel AU01700 te openen volstaat het om het voorste deel van de fotocel op te heffen. 
Breng de kabel binnen door de voorziene openingen en schroef de basisplaat tegen de wand (fig.2). 
Om de fotocel te bevestigen op een muur: boor de 3 gaten ?  3 en plaats de fotocel met de gepaste pluggen. 
Om de fotocel te bevestigen op een metalen paal: boor de 3 gaten ?  3 en plaats de fotocel met zelftappende 
schroeven. 
Maak de aansluitingen volgens  fig. 1 (zender) en fig. 3 (ontvanger). 
Pin test : deze ingang bevindt zich op de zender (steeds samen te gebruiken met de geschikte sturingskast) : voor 
elke opening geeft de sturingskast en spanning door naar klem 3 voor de pin test van 12 Vdc, die de relais 
schakelt en de correcte werking test. 
Installeer de 2 fotocellen op de zelfde manier, maar let er op dat deze in lijn en op dezelfde hoogte wordt geplaatst 
(min. 25 cm.) (zie fig. 2). 
Verbind de fotocellen met een spanning tussen 12 en 24 V ac/dc. 
Indien de positionering, uitlijning en de aansluitingen in orde zijn, dan is de rode led aan de ontvanger gedoofd.   
Wanneer de IR straal onderbroken is zal de rode led van de ontvanger oplichten. 
Plaats de voorste behuizing met de bijgeleverde schroeven. 
Onderbreek de IR stralen van de fotocel verschillende malen om het relaiscontact nogmaals te testen. 
 
 
Technische gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

 
 


