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Elektromechanische slagbomen op 24 Vdc voor doorgangen tot
6 m voor intensief gebruik.
EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Dit door het instelbare verankeringssysteem en de bovenaan 
geplaatste besturing.
STIL EN SNEL
Snelle motorreductor voor openingen van 1,8 sec. tot 5 sec. 
Uitsluitend vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit.
TECHNOLOGISCH EN VEILIG
Beheer van Master/Slave, geïntegreerd verkeerslicht systeem, 
programmeerbare veiligheidsvoorzieningen en veel andere 
speciale functies. Overbrengingstandwiel in warm geperst staal. 
Geïntegreerde detectie tegen inklemming en aanpasbaar voor 
meer veiligheid zoals bepaald in de EN 12453 normen.
EEN COMPLETE EN BETROUWBARE REEKS
Geschikt voor doorgangen tot 6 m met veel toebehoren om de 
installatie te vervolledigen. Balanceer systeem met drukveren in 
speciaal duurzaam staal.

Barrières électromécaniques en 24 Vdc pour passages jusqu'à
6 m et utilisation intensive.
FACILE A INSTALLER
Grâce au système d'ancrage réglable et à la centrale en position 
relevée.
SILENCIEUX ET RAPIDE
Motoréducteur rapide pour ouvertures en 1,8 sec. jusqu'à
5 sec. Réalisé exclusivement avec matériaux de haute qualité.
TECHNOLOGIQUE ET SUR
Gestion Master/Slave, système sémaphorique intégré, connexion 
sécurités programmable et beaucoup d’autres fonctions 
spéciales. Roue de transmission en acier matricé et traité 
thermiquement. Relèvement anti-écrasement intégré et réglable 
pour une plus grande sécurité, comme prévu par la norme EN 
12453.
UNE GAMME COMPLETE ET FIABLE
Apte pour passages jusqu'à 6 m, avec beaucoup d'accessoires 
pour compléter l’installation. Système de balancement avec 
ressorts de compression réalisées en acier spécial resistant.

 

VOORZIEN VOOR
VEILIGHEIDSSTRIP
PRÉDISPOSITION POUR
BORD SENSIBLE

 

 
LED SIGNAALVERLICHTING
LUMIÈRES DE SIGNALISATION À LED

VERF VAN HOGE KWALITEIT
PEINTURE D’HAUTE QUALITÉ

STAAL EN BRONZEN TANDWIELEN
ENGRENAGES EN ACIER ET BRONZE



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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BARR544 BARR546

Gebruik - Frequentie
Utilisation - Fréquence

INTENSIEF - 50 % H24
INTENSIF - 50 % H24

INTENSIEF - 60 % H24
INTENSIF - 60 % H24

Motorspanning
Alimentation moteur

24 Vdc 24 Vdc

Opgenomen vermogen
Puissance absorbée

150W 200W

Beschermingsgraad
Degré de protection

IP55 (IP67 opener)
IP55 (IP67 opérateur)

IP55 (IP67 opener)
IP55 (IP67 opérateur)

Lengte van de arm
Longueur lisse

Max. 6,00 M Max. 3,00 M

Openingstijd
Temps d’ouverture

5 sec 1,8 sec

Krachtregeling
Réglage de la force

JA
OUI

JA
OUI

Vertragingen
Ralentissements

JA
OUI

JA
OUI

Werkingstemperatuur
Température de fonctionnement

-20°C +60°C -20°C +60°C

Type armbalancering
Type d’équilibrage

DRUKVEER
RESSORT DE COMPRESSION 

DRUKVEER
RESSORT DE COMPRESSION 

Encoder / Eindschakelaar
Encodeur / Fin de course

EINDSCHAKELAAR O/F
FIN DE COURSE O/F

EINDSCHAKELAAR O/F
FIN DE COURSE O/F

AFMETINGEN
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