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SYSTÈMES POUR PORTAILS BATTANTS

230VBL233

 
 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Opérateur électromécanique à 230 Vac avec fins de course, pour 
portails battants de moyens et grands dimensions et poids, pour 
une utilisation intensive.

FACILE A INSTALLER
Opérateur et fins de course déjà câblés, brides de fixation 
renforcées en dotation.

SILENCIEUX ET RAPIDE
Réalisé avec engrenages en acier et bronze-aluminium, tirants en 
acier inox et un opérateur avec bobinage spécial pour une plus 
grand silence et une utilisation intensive.

230VBL233

TECHNOLOGIQUE ET SUR
Le bobinage du stator spécial permet d'obtenir un service lourd 
comme aucun autre produit à 230 Vac dans le marché. Pourvu 
d'un dispositif de déverrouillage avec clé personnalisée à profil 
Européen pour ouvrir manuellement en cas de black-out.

QUALITE ET FIABILITE
Une choix de matériels sans compromis. Structure en aluminium 
moulé à haute densité, 4 tirants en acier inox renforcés, 
engrenages en acier et bronze-aluminium, arrêts mécaniques de 
sécurité intégrés. Puissant, silencieux et prêt pour travailler 
pendant de nombreuses années.

DIMENSIONSCÔTES D’INSTALLATIONDIAGRAMME D’APPLICATION
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BL233 90° 220 200 860 150 139x197

BL233 90° 240 240 872 150 139x197

BL233 110° 180 200 870 120 139x197
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Utilisation - Fréquence INTENSIF - 40 %

Alimentation moteur 230 Vac - 50/60 Hz

Puissance absorbée 200 W

Degré de protection IP53

Vitesse d’ouverture portail 16 mm/sec

Course tige maximum 500 mm

Force poussée maximum 3000 N

Réglage de la force ÉLECTRONIQUE

Largeur vantail maximum 5 m*

Température de fonctionnement -20°C +60°C

Encodeur / Fin de course FINS DE COURSE

* En cas d’application sur des portails pleines/à panneau creux, il est conseillé d’utiliser une électroserrure



230VBL233

1 BL233 230 Vac - Fins de course d’ouverture et fermeture incorporés

Code

13300

 

AJ00511
Plaque de xation sur pilier 
et portail

AJ00632
Électroserrure pour portails battants, cylindre avec
3 clés, 12 Vdc
(voir page 132 pour contreplaque et plaque de base)

ACCESSOIRES

As05060
BA100
Platine de commande
pour 1 opérateur

PLATINES DE COMMANDE

AS05581
BA230
Platine de commande
pour 1 ou 2 opérateurs

AS05950
F4 PLUS
Platine de commande
pour 1 ou 2 opérateurs

* Caractéristiques techniques des platines de commande, voir page 84 - 85 - 86



KITBL233

SCHÉMA D’INSTALLATION

KIT BL233 1 x2 x1 x1 x22 3 4

Code

KITBL233/BF

LE KIT CONTIENT:
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Emetteur MAKO 433 MHz, 4 canaux, noirAU03100 /

Jeu de photocellules muralesAU02250 /F4 PLUS - Platine de commande pour 1 ou 2 opérateursAS05950 /

BL23313300

3 Carte récepteur 433 MHz, 2 canauxAU02910 /
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