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G CITOFONO CON SCHEDADI
DECODIFICA

Citofono serie Exhito completo di schedadi
decodifica perimpianti digitaliFN4000.

Dati tecnici

Alimentazione: 12Vcc £ 1

Assorbimento: a riposo 20mA
durante il funzionamento 70mA

Numero massimo di citofoni per impianto: 100
Massima distanza dal posto esterno: 300m
Temperatura di funzionamento: 0° + +40°C
Massima umidita ammissibile: 90% RH
Morsetti

F1 canale trasmissione fonia

F2 canale ricezione fonia

massa

+ ingresso tensione positiva +12Vcc

linea dati

ingresso chiamata da pulsantiera secondaria;
comando a massa

uscita funzioni ausiliarie; comando a massa
ingresso allarme; comando a massa
ingresso chiamata di piano; comando a massa
P/P pulsanti di servizio (max 0,3A)

C comune dei pulsanti P5 e P6

TELEFONO CON TARJETA
DE DECODIFICACION

Teléfono de porta serie Exhito con tarjeta de
decodificacion para linea digital FN4000.

Datos técnicos

Alimentacion: 12Vec + 1
Consumo: en reposo 20mA
durante el funcionamiento 70mA

Numero max. de teléfonos por instalacion: 100

Maxima distancia de la placa de calle: 300m

Temperatura de funcionamiento: 0° + +40°C

Humedad maxima tolerada: 90% RH

Bornes

F1 canal transmision sonido

F2 canal recepcion sonido

- masa

+ entrada tension positiva +12Vcc

DB linea datos

A1 entrada llamada placa de calle secundaria; man-
do a masa

AE salida funciones auxiliares; mando a masa

AL entrada alarma; mando a masa

FP entrada llamada desde piso; mando a masa

P/P pulsadores de servicio (max 0,3A)
C comun de los pulsadores P5y P6

Mi 2407

@ INTERCOM WITH DECOD-
ING BOARD

Exhito series intercom with decoding board
for FN4000 digital system.

Technical features

Power supply: 12Vdc + 1

Operating current:  standby 20mA
during the operating 70mA

Max. number of intercoms for installation: 100

Max. distance from the door station: 300m

Operating temperature: 0° + +40°C

Maximum humidity acceptable: 90% RH

Terminals

F1 audio transmission channel

F2 audio reception channel

- ground

+  positive voltage input +12Vdc

DB dataline

A1 entry called by secondary push-button panel;
ground command

auxiliary functions output; ground command
AL alarm input; ground command

FP floor call input; ground command

P/P service buttons (max 0.3A)

C common contact for buttons P5 and P6

AE

(@) TELEFONE DEPORTACOM
FICHA DE DESCODIFICAGAO

Telefone de porta série Exhito com ficha de
descodificao paralinhadigital FN4000.

Dados técnicos

Alimentagao: 12Vec + 1
Absorgdo: em repouso 20mA
durante o funcionamento 70mA
Max. ndmero de telefones para instalagéo: 100
Max. distancie da botoneira: 300m
Temperatura de funcionamento: 0° ++40°C
Umidade maxima admissivel: 90% RH
Terminais
F1 canal de transmisséo do som

F2 canal de recepgdo do som

massa

+ entrada tensdo positiva +12Vcc

linha de dados

entrada chamada botoneira secundaria; co-
mando a massa

saida de fungdes auxiliares; comando a mas-
sa

entrada alarme; comando a massa

entrada chamada de patamar; comando a
massa

botdes de servigo (max 0.3A)

C comum dos botées P5 e P6

Art. EX320DG

@ COMBINEAVEC CARTEDE
DECODAGE

Combiné série Exhito avec carte de décodage
pour systeme digital FN4000.

Données techniques

Alimentation: 12Veec £ 1
Absorption:  a repos 20mA
pendant le fonctionnement 70mA

Numéro max. de combinés pour installation: 100
Maximum distance de la plaque de rue: 300m
Température de fonctionnement: 0° + +40°C
Humidité max. admissible: 90% RH
Bornes

F1 canal transmission phonie

F2 canal réception phonie

masse

+ entrée tension positive +12Vcc

ligne de données

entrée appelée par poste de rue secondaire;
commande a la masse

sortie fonctionne auxiliaires; commande a la
masse

entrée alarme; commande a la masse
entrée appel d'étage; commande a la masse
P/P boutons-poussoirs de service (0,3A max)

C commun des boutons-poussoirs P5 et P6

GID HAUSTELEFON MIT INTE-
GRIERTER DEKODIEREINHEIT

Haustelefon der Serie Exhito mitintegrierter
Dekodiereinheit fiir FN4000 digital System.

Technische Daten

Stromversorgung: 12VGS+1
Aufnahme: bei aufgelegtem Hérer 20mA
wéhrend des Betriebs 70mA

Gréf3te Nummer von Haustel. fiir Installation: 100

GréBte Entfernung vom Tiirstation: 300m
Betriebstemperatur: 0° = +40°C
Zuldssige Luftfeuchtigkeit: max. 90% RH
Klemmen

F1 Ubertragungssprechleitung

F2 Empfangssprechleitung

Masse

+  Eingang positive Spannung +12Vdc

DB Datenleitung

A1 Eingang ruft von sekunddrem Tiirtations; Masse-
kontakt

AE Ausgang Hilfsfunktionen; Massekontakt

AL Alarmeingénge; Massekontakt

FP Eingang Etagenruf, Massekontakt

P/P Funktionstaten (max. 0,3A)

C Gemeinsamer Leiter der Tasten P5 und P6

q3
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-SCHEMAINSTALLATIVODIUNIMPIANTO CITOFONICODIGITALE CONUNAPULSANTIERAESTERNA E CENTRALINO DIPORTINERIA
-INSTALLATION DIAGRAMOF ADIGITALINTERCOM SYSTEMWITHPUSH-BUTTON PANEL AND DOORKEEPER EXCHANGER
-SCHEMADE REALISATIOND'UNEINSTALLATIOND'INTERPHONIE DIGITALEAVEC 1 PLAQUE DERUE ET STANDARD DE CONCIERGERIE
-ESQUEMA PARA INSTALAR UN PORTERO AUTOMATICO DIGITAL CON UNA PLACA DE CALLE Y UNA CENTRALITA DE CONSERJERIA
-ESQUEMA DE INSTALAGAO DE TELEFONES DIGITAIS COM UMA BOTONEIRA E CENTRAL DA PORTARIA
-INSTALLATIONSPLAN EINER DIGITALSPRECHANLAGE MIT EINER TURSTATION UND PFORTNERZENTRALE

MD30 TD4100-CD4130 EX320DG EX320DG
MA10P TD4100MA-CD4130MA e
PL10P TD4100PL-CD413..PL | L
| | | |
\[=[+[DB[F2[F1}  |[=]+IDB[F2[F1]
PDX4000
FTE] [EIL]
nF2E| |F2l &
-DBE| |DBI |
1 + i
——L—_h
—e SE = Serratura elettrica (12Vca-1Amax.)
PA Electric door lock (12VAC-1A max)
(optional) Gache électrique (12Vca-1A max)
Cerradura eléctrica (12Vca-1Amax.)
Fechadura eléctrica (12Vca-1A max.)
EE ' elektrisches Tlirschloss (12Vac-1A max)
4220 PA = Pulsante apriporta (opzionale)
e = -+t Door release push-button (optional)

Q) £arrF1sA
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Bouton-poussoirouvre porte (optionnel)
Pulsadorabrepuerta (opcional)

Botao para abrir a porta (opcional)
Tiir6ffnertaste (Zusatztaste)
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Sezione dei conduttori / Conductor cross-section | Section des conducteurs
Seccion de los conductores / Secgao dos condutores / Durchmesser der Leiter

Distanza Morsetti / Terminals /Bornes / Terminais /Klemmen
Distance
Distancia F1;F2; DB + - (") ~ ()
Distancia [ - _———
Abstand
mm? mm | AWG | mm? mm AWG mm? mm | AWG
m. Ft. S %] a S (9]
100 330 | 0.35 0,7 22 0.75 1 18 1 1,2 17
200 660 [ 0.5 0,8 20 1 1,2 17 2 1,6 14
300 990 | 0.75 1 18 15 1,4 15 3 2 12

@pProgrammazione codice-utente

Per poterricevere una chiamatada centralino

el/o posto esterno, il citofono deve essere

programmato (di fabbrica il codice & 100).

| modi possibili per programmare il codice

dell'utente sonodue:

a)-inviodiun codice dalla pulsantieradigitale
ocentralinodiportineria;

b)- invio di un codice da una pulsantiera
digitale collegata direttamente al citofono.

a)-Programmazione da pulsantieradigita-

le o centralino

Attenzione: usando la pulsantiera dell'in-

gresso principale occorre tenere il centralino

(se presente) in posizione notte.

1 -Tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante :@; si udira un momentaneo
tono di conferma e siaccendeilled giallo
pertuttalafase di programmazione;
-continuando atenere premutoil pulsante
<9, sollevare il microtelefono; siudiraun
tonodiattesa;

-rilasciare il pulsante (o).

Nota. Se per un minuto non si esegue
alcuna operazione, il sistema esce auto-
maticamente dalla fase di programmazio-
ne.

2 - Comporre dallatastieradella pulsantierao
del centralinoilnumerodell'interno che si
vuol assegnare al citofono e premereinvio;
sull'altoparlante del citofono siudirauntono
diconferma.

3 -Proseguire con lafase 3 dellaprogram-
mazione delle funzioniausiliarie o uscire
dalla programmazione riponendo il
microtelefono nellasuasede;illed giallosi
spegne.

b)-Programmazione da pulsantieradigita-

le collegata direttamente al citofono trami-

te cavetto art. SMT130

e Collegare i morsetti +, - e DB del cavetto
art. SMT130allamorsettieradellapulsantiera
digitale TD4100...

e Inserireil connettore piccolo del cavettosul
connettore J3 del citofono.

e Effettuarelaprogrammazione comeindica-
toneipunti 1,2 e 3del paragrafo preceden-
te.

Note. Nel caso di invio di piu codici viene

memorizzato 'ultimo.

Allafine della programmazione e ad impianto

spento, sconnettere il cavetto dal citofono.

G User-code programming
Intercom address (user code) must be
programmed toreceiveacallfromexchanger
and/or door stations (default value = 100).
Usercode can be programmed in two ways:
a) - by sending a code from the digital push-
button panel or doorkeeper exchanger
already present in the system;
b) - by sending a code from a digital push-
button panel momentarily connected to
the intercom.

a) -Programming fromdigital push-button

panel orexchanger

Warning: when using the push-button panel

ofthe main entrance, the exchanger (ifany)

mustbein nightmode.

1 -Keep pressed for more than 2 seconds
the button <(9), a beep will confirm the
correctoperationandthe yellow LED’s go
ON during the entire programming;

- hold the button <x(9 pressedandliftthe
handset; you hear the waiting tone;

- release the button <X9).

Note. If no operation is done during one
minute, the system will automatically exit
the programming mode.

2 - In the push-button panel or exchanger
keyboard dial the extension numberyou
want to give to the intercom and press
Enter; the intercom speaker receives the
confirmation.

3 - Continue with step 3 of auxiliary functions
programming or exit the programming
mode hanging-UP the handset; yellow
LED goes OFF.

b) -Programming from digital push-button

panel momentarily connected to the

intercom with cable art. SMT130

e Connectthe +, - and DB terminals of the
cable art. SMT130 with the terminal block
ofthe TD4100.. digital push-button panel.

e Insertthe small connector ofthe cable into
the J3 terminal block of the intercom.

e Make the programming as indicated in
items 1, 2and 3 ofthe previous paragraph.

Notes. Thelastvalue is saved when sending

more codes.

At the end of the programming procedure,

turn OFF the installation and disconnectthe

cable from the intercom.

(*) Conduttori in grassetto.
Cable in bold face type.
Conducteurs en caractéeres gras.
Conductores en negrita.
Condutores acentuados.
Fettgedruckte Leitungen.

[ FJ Programmation code-utilisateur
Pour pouvoirrecevoirun appel depuis un PABX
et/oudepuisunpostederue, ilfautprogrammer
le combiné (d'usine, le code est 100).
On peut procéder de 2 maniéres différentes
pour programmer le numéro de I'utilisateur:
a)- en adressant le code a la plaque de rue
digitale ou au standard de conciergerie;
b)-enadressantle code depuis 1 plaque derue
digitale connectée directementau combiné.

a)-Programmation depuis laplaque de rue

digitale oudepuis standard de conciergerie.

Attention: il faut commuter le standard (si

installé) en position nuital'aide de la plaque de

rue de I'entrée principale.

1 - Garderenfoncé pour plus de 2 secondesle
bouton-poussoir <(9); 'appareil émetune
tonalité momentanée de confirmation etla
diodejaune s’allume pendanttoute laphase
de programmation;

-décrocherle combiné en gardantenfoncé
le bouton poussoir <x(9); I'appareil émetune
tonalité d'attente;

- relacher le bouton poussoir <x(9).

Note. Le systéme quitte automatiquementla
phase de programmation siaucune opéra-
tion n’esteffectuée pendantune minute.

2 -Composersurle clavier delaplaque de rue
oudustandard de conciergerie le numérode
l'interne quel’on veutaffecterau combiné et
appuyer surle bouton envoi; le haut-parleur
ducombinéémetunetonalité de confirmation.

4 - Continuer avecla phase 3 de la program-
mation des fonctions auxiliaires ou quitter
laprogrammation enremettantle combiné
dans sonsiege; ladiode jaune s’éteint.

b) - Programmation depuis plaque de rue

digitale connectée directementau combiné

alaideducable art. SMT130

e Connecter les bornes +, - et DB du cable
art.SMT130 a la borne de la plaque de rue
digitale TD4100...

e Introduire le petitconnecteurducable surla
borne J3 ducombiné.

e Procéderala programmation tel qu’indiqué
auxpostes 1,2 et3du paragraphe précédent.

Notes. Sil'onadresse plusieurs codes, c'estle

dernier numéro quiestmémorisé.

Alafindelaprogrammation etavec/installation

hors tension, déconnecter le petit cable du

combiné.

&l sanersn
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@ Programmazione funzioni au-

siliarie

Per particolari esigenze installative e

prestazionali pud essere necessario effettua-

re ulteriori programmagzioni procedendo come
segue:

1 -tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante (9); si udira un momentaneo
tono diconfermae siaccendeilled giallo
pertuttalafase di programmazione;
-continuandoatenere premutoil pulsante
c@, sollevareil microtelefono; siudiraun
tonodiattesa;

-rilasciare il pulsante <(9);

Nota. Se per un minuto non si esegue
alcunaoperazione, il sistemaesce auto-
maticamente dalla fase di programmazio-
ne;

2 - comporre dallatastiera della pulsantierao
del centralinounodeicodicidellafunzione
desiderata presentinel paragrafo seguen-
te e premere invio; sull'altoparlante del
citofono si udira per un secondoil tono di
conferma;

3 - continuare lacomposizione dei codiciche
sivuol variare confermandoliconla pres-
sione del tasto invio, oppure uscire dalla
programmagzione riponendoil microtelefono
nella suasede;illed giallo sispegne.

Codici delle funzioni ausiliarie

- Citofoniin parallelo con o senzaservizio
intercomunicante

9961+9968 Codici d'identificazione dei cito-
foni in installazioni in parallelo con o
senzaserviziointercomunicante.Seun
utente ha piu citofoniin parallelo (tuttii
citofoni con lo stesso codice utente),
occorre identificarli con una numera-
zione progressiva (9961, 9962, 9963,
ecc.). Di fabbrica esce con il codice
9961. Per la codifica dei pulsanti di
chiamata vedereil relativo paragrafo.

- Uscita morsetto AE (scegliere uno dei
codiciseguenti)

9970 Segnaleamassasuchiamatae conver-
sazione con posto esterno secondario
individuale (*).

SELEZIONE

@ Programming auxiliary func-

tions

Additional programming may be necessary

for special installation and performance

requirements, as indicated below:

1 - Keep pressedformore than 2 seconds
the button (9, a beep will confirm
the correct operation and the yellow
LED’s go ON during the entire
programming;

- hold the button (9 pressed and ift
the handset; you hearthe waiting tone;
- release the button <(9).

Note. If no operation is done during
one minute, the system will automati-
cally exit the programming mode.

2 - In the push-button or exchanger key-
board dial the desired function code
from the paragraph below and press
Enter; the intercom speaker receives
the confirmation tone for one second.

3 - Continue with the codes you want to
change and press the Enter button to
confirm, orexitthe programming mode
hanging-up the handset; yellow LED
goes OFF.

Codes of the auxiliary functions

- Intercoms in parallel with or without
intercomunicanting service

9961+9968 Internal address codes for
intercoms installed in the same
apartment with or withoutintercom-
municating service. If a user has
more intercoms in parallel (all inter-
coms with the same user code),
they must be identified with pro-
gressive numbers (9961, 9962,
9963, etc.). The defaultcode is 9961.
See the corresponding paragraph
forinformation on call button codes.

- AE port (output) (select one of the
following codes)

9970 Grounded signal during call and
conversation with an individual
secondary door station (*).
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@ Programmation des fonctions

auxiliaires

Pourdes exigences spécifiques d'installation et

de performances, des programmations supplé-

mentaires pourraient étre nécessaires; procéder
comme suit:

1 - Garder enfoncé pour plus de 2 secondes le
bouton poussoir <x(9); I'appareil émet une
tonalité momentanée de confirmation et la
diodejaune s’allume pendanttoute laphase de
programmation;

-décrocherle combiné en gardantenfoncéle
bouton poussoir <x(9); I'appareil émet une
tonalité d'attente;

-relacher le bouton poussoir (9.

Note. Le systéme quitte automatiquementla
phase de programmation siaucune opération
n’esteffectuée pendantune minute.

2 - Composersurleclavierdelaplaque derue ou
du standard pour portier'undes codesde la
fonction désirée présente dansle paragraphe
suivantetappuyersurle bouton envoi; le haut-
parleur du combiné émet une tonalité de
confirmationde ladurée d’'une seconde.

3 - Continuerla composition des codes quel'on
veutmodifier etles confirmer en appuyantsur
le bouton ‘envoi’ ou quitter la programmation
enraccrochantle combiné; leledjaune s’éteint.

Codes des fonctions auxiliaires

- Combinés enparalléleavec ousans service
intercommunicant

9961+9968 Codes d’identification des combinés
installés en paralléle avec ou sans service
intercommunicant. Siun usageraplusieurs
interphonesinstallés en paralléle (tous les
interphones avecle méme code d’'usager),
il fautles identifieravec une numérotation
progressive (9961, 9962, 9963, etc.).
D’usine, le code est 996 1. Voir le paragra-
phe dédié au codage des boutons.

- Sortie borne AE (choisir I'un des codes
suivants)

9970 Signal a masse en cas d’appel et de
conversation avec un poste de rue
secondaire individuel (*).

&) £rrersa
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9971 Segnale amassa su chiamatae con-
versazione con posto esterno princi-
pale o secondariocomune.

9972 Segnale amassadurantele chiamate
(rilancio soneria tramite rele).

9973 Segnale a massa suchiamatae con-
versazione intercomunicante.

- Ingressomorsetto A1 (scegliere unodei
codici seguenti)

Se al citofono (o citofoni in parallelo) e
collegato un posto esterno secondario indi-
viduale con collegamento del morsetto A1,
puo essere necessario effettuare alcune
delle seguenti programmazioni.

e Invio del codice di occupato in linea
durante una conversazione con un posto
esterno secondarioindividuale.

9990 Nessuninvio (*).

9991 Invio.

e Ricezione sul microtelefonodiunavvisodi
chiamata durante una conversazione con
un posto esterno secondario individuale.
Perconversare conil posto esternoriporre
erisollevareil microtelefono.

9992 Nessunavviso, invio occupato (*).
9993 Ricezione avviso, conferma chiama-

ta.

eRilancio della soneria sugli altri citofoniin

parallelo. Se non visono citofoniin parallelo

lasciare l'impostazione 9994.

9994 Nessunrilancio dellasoneria aglialtri
citofoni (*).

9995 Rilancio della soneria agli altri citofo-
ni.

- Ingressomorsetto FP (scegliere uno dei
codiciseguenti)

e Pulsante chiamata di piano collegato al

morsetto FP di un citofono e rilancio della

soneria sugli altri citofoniin parallelo.

9980 Nessunrilanciodella soneriaaglialtri
citofoni (*).

9981 Rilancio della soneria agli altri citofo-
ni.

(*) programmazioni di fabbrica

e Programmazione dei pulsanti1,
2, 3 e 4 per chiamate intercomu-
nicanti

| pulsanti 1, 2, 3 e 4 sono programmati di
fabbrica perinviare prenotazioniai centra-
linidi portineria presenti nell'impianto. Per
permettere ai pulsanti di effettuare le chia-
mate intercomunicanti occorre procedere
come segue:

1 - entrarein modalita programmazione te-
nendo premuto per piu di 2 secondi il
pulsante =@;

2 -tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante da programmare (1,2,304);
siudiraunmomentaneountonoedilled
gialloinizieraalampeggiare velocemen-
te;

9971 Grounded signal during call and
conversation with a main or common
secondary external door station.

9972 Grounded signal only during ringing tone
(supplementary input for ring tone with
relay).

9973 Grounded signal during intercommuni-
cating call and conversation.

- A1 port (input) (select one of the following
codes)

Iftoaintercom (or to otherintercoms connected
in parallel to it) is locally connected a door
station using terminal A1, should be necessary
to make some programming as follows.

e Sending the busy code during a conversation
with a secondary door station.

9990 No busy code sent (*).

9991 Busy code sent.

e Receiving an incoming call tone during a
conversation with a local secondary door sta-
tion. To acceptthe callitis necessary to hang-
up and then pick-up the handset.

9992 Incoming call tone OFF, when receiving
a call intercom will send a busy code to
the system (*).

9993 Incoming calltone ON, when receiving a
call intercom will send an accepted call
code to the system.

e Re-direction ofringing tone to otherintercoms

installed in the same apartment. If no other

intercoms are installed in the same apartment

set value to 9994 (default).

9994 NO re-direction of ringing tone to other
intercoms (*).

9995 Ringing tone re-directed to the other in-
tercoms in the same apartment.

- FP port (input) (select one of the following
codes)

e Floor call button connected to FP terminal of

a intercom and re-direction of the call to other

intercoms installed in the same apartment.

9980 NO re-direction of the call to other inter-
coms installed in the same apartment (*).

9981 Enabling of re-direction ofthe callto other
intercoms installed in the same apart-
ment.

(*)default setting

e Programming the buttons 1, 2, 3

and 4 for intercommunication calls
The buttons 1, 2, 3and 4 are programmed by
defaultto send reservations to the door-keeper
exchangers of the installation. To make
intercommunication call with the buttons, follow
the instructions below:

1 - enterthe programming mode by holding the
button =@ pressed for more than 2 sec-
onds;

2 -hold the button to program (1, 2, 3 or 4)
pressed for more than 2 seconds; a
temporary tone is generated and the yellow
led starts flashing rapidly;

3 - press the button as many times as the last
digit of the identification code you want to
call; a tone is generated every time the

9971 Signal a masse en cas d’appel et de
conversation avec un poste de rue
principal ou secondaire commun.

9972 Signalamasseencasdappels (relance
sonnerie via relais).

9973 Signal a masse en cas d’appel et de
conversationintercommunicant.

- Entrée borne A1 (choisir I'un des codes
suivants)

Siun poste externe secondaire individuel est
connectéalaborne A1d'un combiné (oude
plus combinés en parallele), parfois il faut
procéder a certaines des programmations
suivantes.

e Envoiducodedeligne occupée pendantune
conversation avec un poste de rue secondaire
individuel.

9990 Aucun envoi (*).

9991 Envoi.

eReéception, surle combiné, d’'unavis d’appel
pendantune conversation en cours avecun
poste de rue secondaire individuel. Pour
parleravecle poste derue, il fautraccrocher
etde nouveaudécrocherle combiné.

9992 Aucunavis, envoideligne occupée (*).
9993 Réceptiond’unavis, appel confirmé.

e Relance delasonnerie surles autres com-

binés installés en paralléle. Si aucun autre

combiné n’est installé en parallele, ne pas

modifier laprogrammation 9994.

9994 Aucune relance de la sonnerie aux
autres combinés (*).

9995 Relance de la sonnerie aux autres
combinés.

- Entrée borne FP (choisir I'un des codes
suivants)

e Bouton-poussoird’appel de palierbranché

alaborne FP d’un combiné etrelance de la

sonnerie surles autres combinésinstallésen

parallele.

9980 Aucune relance de la sonnerie aux
autres combinés (*).

9981 Relance de la sonnerie aux autres
combinés.

(*) Programmations d’usine

e Programmer les boutons pous-
soirs 1, 2, 3 et 4 pour les appels
intercommunicants

Les boutons poussoirs 1, 2, 3 et 4 sont
programmés d’usine pour adresser des
réservations aux standards de conciergerie
présents dansl'installation. Pourles appels
intercommunicants, les boutons poussoirs
doiventétre programmés comme suit:

1 -entrer en mode de programmation en
gardant enfoncé pendant plus de 2
secondes le bouton poussoir =E);

2 - garderenfoncé pendantplusde 2secondes
le bouton poussoira programmer (1,2, 3
ou4); onentend unetonalité momentanée
et la led jaune commence a clignoter
rapidement;

Q) £arrF1sA

NTERCO

Mi2407 -6-




3 - premereil pulsante un numerodivolte pari
all'ultima cifra dell'identificativo che sivuol
chiamare; ad ogni pressione si udira un
tono. Es.: sedal pulsante 2 sivuol chiamare
il citofono avente il codice identificativo
9961 premerlo una solavolta. Dalla codifi-
ca si deve escludere l'identificativo del
citofono da cui si sta effettuando la pro-
grammazione;

4 -tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante per confermare la programma-
zione; siudira un numeroditonicorrispon-
dentialla codificadel pulsante;

5 - programmare un altro pulsante seguendo
la procedura dei punti 2, 3 e 4 od uscire
dallaprogrammazione sollevando e ripo-
nendo il microtelefono; il led giallo sispe-
gne.

Programmare soloi pulsanti necessari peril

serviziointercomunicante.

Ripristino configurazione di fabbrica di

ogni singolo pulsante.

Perriportare un pulsante alla programmazio-

ne di fabbrica occorre:

-ripetere le fasi di programmazione descritte
nei punti 1 e 2;

-premere il pulsante @; si udira un tono di
conferma;

-uscire dalla programmazione sollevando e
riponendoil microtelefono.

Programmazione delle sonerie
Nella modalita di programmazione & possibile
scegliere ladurata (massimo 8 squilli) eiltipo
di soneria tra gli 8 disponibili delle seguenti
chiamate:

- chiamataproveniente dallalineadigitale
(posti esterni principali, secondarie/o cen-
tralinodiportineria)

- chiamata proveniente dal posto esterno
secondarioindividuale

- chiamatadipiano

- chiamataintercomunicante

Proceduradiprogrammazione

1 -Tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante 1; siudiraun momentaneotonodi
confermae, pertuttalafase diprogramma-
zione, siaccendeilled giallo e siudiraun
tono di programmazione.

2 - Premereil pulsante =@ per verificareil tipo
disoneriaattualmente programmato.

3 -Premere piuvolteil pulsante 1 persceglie-
re il tipo di soneria preferito.

4 -Tenere premuto il pulsante 1 per piu di 2
secondi per aumentare il volume della
soneria. Superando il livello massimo si
ritorna al livello di volume minimo per poi
gradualmente aumentareil volume.

5 - Proseguire con la programmazione suc-
cessivaod uscire come descritto al punto
8.

6 - Premere il pulsante @ per verificare il
numerodisquilliattualmente programma-
to.

7 - Premere piuvolteil pulsante 1 persceglie-
re il numero di squilli preferito.

buttonis pressed. Forexample: ifyou
want to call the identification code
9961 from button 2, press the button
only once. The identification code of
the intercom used for programming
must be excluded;

4 - hold the button pressed for more than
2 second to confirm programming;
you hear a number of tones that
corresponds to the button code;

5 - program another button by following
the instructions contained in items 2,
3and4 orexitprogramming by lifting
andhanging up the handset; the yellow
led goes off.

Only the buttons for intercom service

mustbe programmed.

Restoring the default configuration of

eachbutton.

To restore the default programming of a

button:

-repeatthe programming steps described
initems 1and 2;

-press the button @, you hear a
confirmation tone;

-exit the programming mode by lifting
and hanging up the handset.

Programming of ringing tones

Inthis programming mode you can select

the number ofthe rings (max.8rings)and

the ringing tone (among the 8 available

ones) for the following calls:

- system calls (from main or secondary
door stations and/or exchanger)

- call generated by alocal secondary
doorstation

- callfloor

- intercommunicating call

Procedure of programming

1 - Keeppressedformore than 2 seconds
the buttons 1; an acknowledge tone
will be heard for a while, whilstduring
all the programming time the yellow
LED will light-ON and the
programming tone will be heard.

2 - Press the button =@ to verify the
ringing tone now programmed.

3 - Press several times the button 1 to
select the desired ringing tone.

4 - Keep pressed the button 1 for more
than 2 secondstoincrease theringing
volume. Once the volume reaches
the maximum it drops to the minimum
and starts to increase again.

5 - Continue with the next programming
operation orexitas describedin item
8.

6 - Press the button =@ to verify the
number of the rings currently pro-
grammed.

7 - Press several times the button 1 to
select the desired number of rings.

8 - Proceed with other settings orexitthe
programming mode by picking-UPand
then hanging-UP the handset; the yel-
low LED will switch-OFF.

3 - appuyersurle bouton poussoir pourunnombre
de fois correspondant au dernier chiffre de
I'identificateur que 'on veutappeler; achaque
pression on entend une tonalité. Par ex.: si
moyennantle bouton poussoir2onveutappeler
le code identificateur 9961, il ne fautappuyer
qu’une seule fois. Il faut exclure du codage
I'identificateur du combiné surlequelonesten
train d’effectuer la programmation;

4 - garder enfoncé le bouton poussoir pendant
plus de 2 secondes pour confirmer la
programmation; on entend un nombre de
tonalités égal au codage du bouton poussoir;

5 - programmer ainsi un autre bouton poussoir
conformémentala procédure dontaux points
2, 3 et 4 ou quitter la programmation en
décrochant et en raccrochant le combinég; la
ledjaune s’éteint.

Ne programmer que les boutons poussoirs

nécessaires au service intercommunicant.

Rétablir la configuration d’usine de chaque

bouton poussoir.

Pour rétablir un bouton poussoir a sa

programmation d’usine, il faut:

- répéterles phases de programmation détaillées
aux points 1 et 2;

- appuyer surle bouton poussoir &@; on entend
unetonalité de confirmation;

- quitter la programmation en décrochant et en
raccrochantle combiné.

Programmation des sonneries

En mode de programmation, on peut choisir la

durée (maximum 8 retentissements) etle type de

sonnerie parmiles 8 disponibles pour les types
d’'appels suivants:

- appel provenantdelaligne digitale (postesde
rue principaux, secondaires et/ou standard de
conciergerie)

- appel provenantdu poste de rue secondaire
individuel

- appel de palier

- appelintercommunicant

Procédure de programmation

1 - Garderenfoncé pendantplus de 2 secondesle
bouton 1; on entend une tonalité momentanée
de confirmation et, pendanttoute laphase de
programmationle led jaunereste allumé eton
entend une tonalité de programmation.

2 - Appuyer sur =@ pour vérifier quel type de
sonnerie estactuellement programmeé.

3 - Appuyer plusieurs fois surle bouton-poussoir
1 pour choisir le type de sonnerie désirée.

4 - Garderenfoncé le bouton-poussoir 1 pendant
plus de 2 secondes pouraugmenterle volume
de la sonnerie. Si 'on dépasse le volume
maximum, c’est le volume minimum qui est
rétablit; ainsi on peut de nouveau
progressivementaugmenterle volume.

5 - Continueren passantala programmation sui-
vante ou quitter tel que détaillé dansle point 8;

6 - Appuyer sur @ pour vérifier le nombre de
retentissements actuellement programmes.

7 - Appuyer plusieurs fois sur le bouton-poussoir
1 pour choisir le nombre de retentissements
désirés.
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8 - Proseguire conla programmazione suc-
cessivaod uscire sollevando eriponendo
ilmicrotelefono; il led giallo sispegne.

e Soneriadellachiamata proveniente dalla
lineadigitale (postiesternie/o centralino)

- Seguire laprocedura di programmazione
descrittain precedenza.

e Soneriadellachiamata proveniente dal
posto esterno secondarioindividuale

- Sequestaprogrammazione segue la pre-
cedente, per effettuarla, seguire la stessa
procedura dal punto 2 al punto 8.

- Peraccedere a questa programmazione,
senza modificare la precedente, & suffi-
ciente premere 2 volte il pulsante =@ e
seguire laproceduradal punto 2 al punto 8.

e Soneriadellachiamatadipiano

- Sequestaprogrammazione segue la pre-
cedente, per effettuarla, seguire la stessa
proceduradal paragrafo precedente.

- Peraccedere aquesta programmazione,
senza modificare la precedente, € suffi-
ciente premere 2 volte il pulsante =@ e
seguire laproceduradal punto 2 al punto 8.

e Soneriaper chiamataintercomunicante

- Tenere premuto per piu di 2 secondi il
pulsante @; siudiraun momentaneotono
diconfermaedilled gialloiniziaalampeg-
giare velocemente.

- Seguire la stessa procedura indicata dal
punto 2 al punto 7 del relativo paragrafo.

- Uscire dalla programmazione sollevandoe
riponendo il microtelefono; il led giallo si
spegne.

Nota. Si esce automaticamente dalla pro-
grammazione anche non effettuando alcuna
operazioneinuntempo diun minuto.

Esclusione sonerie

Perattivare o disattivare tutte le chiamate in

arrivo occorre, con microtelefono aggancia-

to, premere 3volteil pulsante =@;illed rosso

indica la condizione di soneria attivata o

disattivata.

e Sonerie disattivate: led rossolampeggia
pertuttoil periodo della disabilitazione

e Sonerie attivate: led rosso spento e mo-
mentaneotonodiconfermaafine operazio-
ne diattivazione.

e Ringing tone for System Calls (mainand
secondary door stations and/orexchanger)

- Follow the programming procedure de-
scribed above.

e Ringingtone forcalls generated by alocal
secondary door station

- If this programming follows the previous
one, follow the same procedure from step
2 to step 8.

- To access this programming, without
changing the previous one, press the button
@ twice and follow the procedure from
step 2 to step 8.

e Ringingtone forfloor call

- If this programming follows the previous
one, follow the same procedure from item
2 to item 8.

- To access this programming, without
changing the previous one, press the button
=@ twice and follow the procedure from
step 2 to step 8.

e Ring tone forintercommunication call

- Hold the button =@ pressed for more than
2seconds; amomentary confirmation tone
is generated and the yellow led starts
flashing rapidly.

- Follow the same procedure from step 2 to
step 7 ofthe corresponding paragraph.

- Exitprogramming by lifting and hanging UP
the handset; the yellow led goes OFF.

Note. The programming mode is exited
automatically if no operation is made during
1 minute.

Calls muting

For setting call muting it is necessary to
press the button =@ for 3 times with the
intercom handset hanged-UP; red LED will
show the status of ringing calls: LED OFF
(ringingtoneactive), LED FLASHING (muting)
e muting: red LED flashes

eringing tone active: red LED OFF

8 - Continueren passantalaprogrammation
suivante ou sortir en décrochant et en
raccrochantle combiné; leledjaune s'éteint.

e Sonneriede’appel provenantdelaligne
digitale (postes de rue et/ou standard)

- Suivrelaprocédure de programmation dé-
taillée plus haut.

e Sonnerie del’appel provenant du poste

derue secondaire individuel

- Sicette programmation suitla précédente,
pour 'effectuer, suivre laméme procédure
du point 2 au point 8.

- Pouraccédera cette programmation, sans
modifier la précédente, il suffitd’appuyer 2
fois surle bouton poussoir =@ etsuivrela
procédure du point 2 au point 8.

e Sonnerie de I’appel de palier

- Sicette programmation suitla précédente,
pour I'effectuer, suivre laméme procédure
dontau paragraphe précédent.

- Pouraccédera cette programmation, sans
modifier la précédente, il suffitd’appuyer 2
fois surle bouton poussoir =@ et suivre la
procédure du point 2 au point 8.

e Sonnerie pourappelintercommunicant

- Garderenfoncé pendantplusde 2 secondes
le bouton poussoir @; on entend une
tonalité momentanée de confirmation etla
led jaune commence aclignoterrapidement.

- Suivrelaméme procédure de celleindiquée
du point 2 au point 7 du paragraphe
correspondant.

- Quitterlaprogrammation en décrochantet
en raccrochant le combiné; la led jaune
s’éteint.

Note. Onquitte automatiquementla program-
mation également en n’effectuant aucune
opération pendant plus d’'une minute.

Exclusion sonneries
Pouractiveroudésactivertouslesappelsen
entrée il faut, avec le combiné raccroché,
appuyer 3 fois surle bouton-poussoir =@;le
ledrougeindique I'étatde la sonnerie activée
oudésactivée.

Sonneries désactivées: leled rouge clignote
pendanttoute la période de désactivation
Sonneries activées: led rouge éteint. On
entend une tonalité momentanée de
confirmationalafindel'opération d’activation.
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@ Funzioni supplementari

e Chiamatadipiano

Perricevere una chiamatadipiano occorre
collegare traimorsetti FP e —del citofonoun
pulsante (fig.1).

Premendolo, sull'altoparlante del citofono, si
udirauna chiamata differente da quelle pro-
venientidai posti esterni e dal centralino. La
chiamata siriceve anche se il citofono & in
conversazione.

Se visono piu citofoniin parallelo, il pulsante
FP si collega solamente su un citofono.
Questo citofono dovra essere programmato
con il codice 9981 se occorre rilanciare la
chiamata suglialtri citofoniin parallelo.

eChiamatadiallarme

Per inviare una segnalazione di allarme al
centralino o al derivato notturno occorre
collegare traimorsettiAL e -del citofonoun
pulsante (fig.2).
Premendolosiinviaunsegnalediallarme al
centralino di portineria o al derivato a cui &
stata trasferita la funzione di centralinista
(derivatonotturno). Perdisattivareil segnale
d'allarme dal derivato notturno occorre pre-
mere il pulsante "=@" a microtelefono ag-
ganciato.

@ Funciones adicionales

e Llamadade piso

Pararecibiruna llamada de piso se necesita
conectar un pulsador (FP) entre los
terminales FP y — del teléfono (fig.1).
Presionando el pulsador FP, el altavoz del
teléfono recibe unallamada diferente de las
llamadas desde las placas de calle y la
centralita. Lallamada se recibe incluso siel
teléfono esta en conversacion.

En presencia de varios teléfonos en paralelo,
el pulsador FP se conecta solamente sobre
un teléfono. Dicho teléfono tendra que
programarse con el cddigo 9981 si se
necesita enviar la llamada a los demas
teléfonos en paralelo.

e Llamadade alarma

Para enviar una sefial de alarma a la
centralita o a la extension nocturna se
necesita conectar un pulsador (AL) entre
los terminales AL y - del teléfono (fig.2).
Presionando el pulsador se envia una sefial
de alarma a la centralita de portero o a la
extension a la que se ha transferido la
funcion de centralita (extension nocturna).
Para deactivar la sefial de alarma desde la
extension nocturna se necesita presionarel
pulsador “=®” con microteléfono a
descanso.

EX320DG
—[AL|A1[FP]AE]1

[
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fig.1
Abb 1

@ Additional functions

e Callfloor

To receive a floor call it is necessary to
connect the two poles of a normally-open
push button (FP) to the terminals FP and —
of the intercom (fig.1). When the button FP
is pressed, the intercom speaker will receive
a call different from calls from the external
stations or exchanger. The call is received
also if the intercom is in conversation. If in
one apartment there are more than one
intercom, the FP button must be connected
only to the terminals of one intercom. This
intercom must be programmed with the
code 9981 ifitis required to redirect the call
also on the other intercoms present in the
same apartment.

eAlarmcall

Tosend an alarm signal to the exchangeror
night extension you must connect a button
(AL) between terminals AL and - of the
intercom (fig.2). When the buttonis pressed,
an alarm signal is sent to the exchanger or
to the extension the exchanger function was
transferredto (nightextension). To deactivate
the alarm signal from the night extension you
mustpress the ‘=@ "button while the handset
is hanged-up.

@ Funcdes suplementares

eChamadade patamar

Para receber uma chamada de patamar, é
necessarioligarentre osterminais FP e —do
telefone umbotéo (fig.1).

Ao pressionarobotédo FP, se ouviranoalto-
falante do telefone uma chamada diferente
daquelas provenientes dos postos externose
da central de portaria. Achamada também
pode serrecebida se o telefone estiverem
conversacgao. Se houverdiversos telefones
em paralelo, o botdo FP liga-se somente
sobre umtelefone. Este telefone deveraser
programado com o cédigo 9981 se for
necessario refazer a chamada nos outros
telefonesemparalelo.

eChamadadealarme
Paraenviarumsinal de alarme a central da
portariaouaoderivadonocturno, é necessario
ligarentre osterminais AL e—dotelefoneum
botao (fig.2).

Ao pressionarobotéo, envia-se umsinalde
alarme a central da portaria ou ao derivado
ao qual tenha sido transferida a fungao da
central (derivado nocturno). Paradesativaro
sinal de alarme do derivado noturno, é
necessario pressionar o botao ‘=@” com
microtelefone adescanso.

I[=|AL[A1[FP]AE] |
) EX320DG
Abb 2

@ Fonctions supplémentaires

e Appelde palier

Pourrecevoirunappel de palier, il fautbrancher
un bouton-poussoir (FP)entrelesbornes FP et
—du combiné (fig.1).

En appuyant sur le bouton-poussoir FP, on
entend surle haut-parleur un appel différentde
ceux quiproviennentdepuis les postes de rue
ou depuis le standard de conciergerie. On
recoit'appel méme siune conversationesten
cours surle combiné.

Siplusieurs combinés sontinstallésen paralléle,
on branche le bouton-poussoir FP sur un
combiné seulement. Ce combiné devra étre
programmeé sous le code 9981 s'il faut relancer
I'appelauxautres combinésinstallésen parallele.

eAppeld’alarme

Pour envoyer une signalisation d’alarme au
standard pour portier ou au dérivé nocturne, il
fautbrancherun bouton-poussoir (AL)entre les
bornes AL et—du combiné (fig.2). Enappuyant
sur le bouton-poussoir, on envoie une
signalisation d’alarme au standard pour portier
ouaudérivé auquellafonction de conciergerie
(dérivé nocturne) a été transférée. Pour
désactiverlasignalisation d’alarme du dérivé
nocturne, il fautappuyer surle bouton-poussoir
“‘e®” avec combiné accroché.

© zusatzfunktionen

e Etagenruf

Zum Empfangen eines Etagenrufes ist wie folgt
vorzugehen eine Taste (FP) zwischen die
Klemmen FP und - des Haustelefons
anschlieBen (Abb.1). Bei Driicken der Taste
FP istim Lautsprecher des Haustelefons ein
Rufzuhéren, dersich von denender Tlirstation
und der Rufzentrale unterscheidet. Der Ruf
kannauch beibestehender Sprechverbindung
des Haustelefons entgegengenommenwerden.
Bei mehreren parallel geschalteten
Haustelefonen wird die Taste FP nuran eines
Haustelefons angeschlossen. Dieses
Haustelefon muss mit dem Code 9981
programmiert werden, wenn der Ruf an die
librigen, parallel geschalteten Haustelefone
weitergeleitet werden soll.

e Alarmruf

UmeineAlarmanzeige an die Rufzentrale oder
die Nacht-Nebenstelle zu senden, ist eine
Taste (AL) zwischen den Klemmen AL und —
des Haustelefons anzuschlie3en (Abb.2).
BeiDriicken der Taste wird einAlarmsignal an
die Pfértner-Rufzentrale oderan die Nebenstelle
gesendet, auf die Rufzentralen-Funktion
(Nacht-Nebenstelle) libertragen wurde.

Zur Deaktivierung des Alarmsignals von der
Nacht-Nebenstelle aus ist die Taste ‘=@ ”zu
driicken (mitangehangenen Sprechhbrer).
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@ FUNZIONAMENTO

Chiamatadaposto esterno

Effettuando una chiamata dal posto esterno
sull'altoparlante del citofono si udiranno gli
squillidella soneria (come da programmazio-
ne)ediniziaalampeggiareilled verde.

Se la soneria € stata disabilitata lampeggia
ancheilled rosso.

Sollevare il microtelefono per conversare con
il posto esterno; siaccende in modo continuo
illed verde.

Perazionarel'apertura della serratura elettri-
capremereil pulsante =@.

Per terminare la conversazione, riporre il
microtelefono nella sua sede; il led verde si
spegne.

Chiamataal centralino (se presente)
Per chiamare il centralino (o il primo di piu
centralini) sollevare il microtelefonoe:
-selalineaéoccupata, effettuare una preno-
tazione premendoil pulsante @; poiriporre
ilmicrotelefono. L'utente sararichiamato;
-selalineaélibera, premere =@:
-seilcentralinononéinconversazioneenon
haprenotazioni, siudirauntonodiliberoe
ilcentralinoriceve lachiamata;
- se il centralino & in conversazione o ha
prenotazioni, siudira untono di conferma
e l'utente verrarichiamato. Risollevandoil
microtelefono entro 10 secondidallapreno-
tazione siudira untonodidissuasione.
Un tono di dissuasione si avverte anche se
nell'impianto non esiste il centralino.

Chiamataintercomunicante

Pereffettuare una chiamataintercomunicante

occorre sollevare il microtelefonoe:

-se si ode un tono di occupato, riporre il
microtelefono ed attendere che la linea si
liberi;

-se si ode un tono di invito alla selezione,
premere il pulsante programmato perquesta
funzione; siudirauntonodilibero e sientra
in conversazione nell'istante in cuidal citofo-
no chiamato sisolleva il microtelefono.

@ OPERATIONS

Callfromthe door station

When a call is made from the external
station, the intercom receives the call and
rings (according to programming) and the
green LED starts flashing.

Red LED flashes ifthe ringing tone has been
deactivated (muting).

Pick-up the handset to enable the
communication with the door station, green
LED goes ON.

To operate the electric door lock release
press the button =@ .

To end the communication and switch-OFF
the intercom hang-up the handset; green LED
will switch-OFF

Callto exchanger (if present)

To call the exchanger (or the first of multy-

exchanger system) pick up the handset and:

-if the line is busy, make a reservation by
pressing the =@ button and hang up. The
user will be called again;

-if the line is free, press the =@ button:

- if the exchanger is not engaged in a
conversation and has no reservations, the
dialing tone is heard andthe callis received
by the exchanger;

-ifthe exchangeris engagedinaconversation
orhas reservations, the confirmation tone
is heard and the user will be called again.
The dissuasion tone is heardifthe handset
is picked up in the next 10 seconds.

Dissuasion toneis also heardifthe installation
has no exchanger.

Intercommunication call

To make an intercommunication call, lift the

handsetand:

- ifyou heara busy tone, hang up the handset
and wait until the line is free;

- ifyou hearthe dialling tone, press the button
programmed for this function; you hearthe
free tone and conversation starts when the
called user lifts the handset.

@ FONCTIONNEMENT

Appel depuis un poste de rue

En effectuantun appel depuis le poste derue,
onentendlasonnerie (telle que programmeée)
surle haut-parleuretle led vertcommence a
clignoter. Silasonnerie aété désactivée, leled
rouge clignote luiaussi.

Décrocher le combiné pour parler avec le
postederue;leled verts’allume de maniére
continue.

Pouractiverl'ouverture delagacheélectrique,
appuyer surle bouton-poussoir @.

Pour quitterle mode de programmation, dé-
crocheretraccrocherle combiné; leledjaune
s'éteint.

Appeler le standard (siinstallé)
Pourappelerle standard de conciergerie (ou
le premier de plusieurs standards), il faut
décrocherle combiné et:

-silaligne estoccupée, effectuer uneréser-
vation en appuyant sur &@; raccrocher le
combiné. Lutilisateur serarappelé;

-silaligne estlibre, appuyer sur e@:

-sile standard de conciergerie est libre et
gu’aucune réservation n’est en cours, on
entend le signal deligne libre etle standard
recoitl'appel;

-sile standard estoccupé ouadesréserva-
tions en cours, on entend un signal de
confirmation etl'utilisateur serarappelé. Si
I'on décroche de nouveaule combiné dans
les 10 secondes qui suivent, onentend un
signalde dissuasion.

Le signal de dissuasion est émis méme si

l'installation ne prévoit pas le standard de

conciergerie.

Appelintercommunicant

Pour effectuer un appel intercommunicant,

décrocherle combiné et:

- si 'on entend une tonalité d’occupé,
raccrocher etattendre quelaligne soitlibre;

- si 'on entend la tonalité d'invitation a la
sélection, appuyer sur le bouton poussoir
programmeé pour cette fonction; onentendla
tonalité de signal libre et la conversation
s’active lorsque'usagerappelé décrochele
combine.

Q) £arrF1sA
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Tabella deitoni- Tone table - Tableau des signaux - Tabla de los tonos -Tabela dos sons - Hérbarer Tonplan

Invito alla selezione - Dialling tone - Invitation a la sélection - Seleccion - Convite a selegéo - Aufforderung zum Wéhlen

0 1 2 3 4 5

Libero - Free - Libre - Libre - Livre - Frei

h1 2 3 H 5

Occupato - Busy - Occupé - Ocupado - Ocupado - Besetzt

mEmoE o m .

Indica che la linea € libera - Indicates that the line is free - Indique que la ligne
est libre - Indica que la linea esta libre - Indica que a linha ndo esta ocupada -
Zeigt an, dal3 die Leitung frei ist

Indica che il centralino &€ senza prenotazioni - Indicates that the exchanger has
no reservations - Indique qu’aucune réservation n’est en cours sur le standard
de conciergerie - Indica que la centralita no tiene llamadas en lista de espera
- Indica que a central ndo possui reservas - Zeigt an, dal3 keine Vormerkung
in der Zentrale vorliegt

Indica che la linea & occupata - Indicates that the line is busy - Indique que la
ligne est occupée - Indica que la linea esta ocupada - Indica que a linha esta
ocupada - Zeigt an, dal3 die Leitung besetzt ist

Dissuasione - Dissuasion - Dissuasion - Disuasion - Desisténcia - Warnton

TR LRI NIRRT Rt Tt

Indical'impossibilita ad effettuare prenotazioni - Indicates that no reservations
can be made - Indique I'impossibilité d’effectuer des réservations - Indica la
imposibilidad de ponerse en lista de espera - Indica a impossibilidade de
efectuar reservas - Zeigt an, dal3 keine Vormerkungen vorgenommen werden
kdénnen

Programmazione e attesa interna - Programming and waiting - Programmation et attente interne - Programacion y espera interna - Programacgao e

espera interna - Programmierung und interne Warteposition

“ | 2 3 4 5

Indica che si & in modalita programmazione o che l'utente interno & stato
messo in attesa - Indicates the programming mode or the waiting status of the
external user - Indique que l'on est en mode de programmation ou que
I'utilisateur interne a été mis en attente - Indica que se esta en el modo de
programacion o que el usuario interno ha sido puesto en espera - Indica que
estd em modalidade programacéo ou que o usuario interior foi colocado a
espera - Zeigt an, dal3 die Anlage sich im Programmierungsmodus befindet
oder der Innenteilnehmer auf Warteposition geschaltet wurde

Conferma - Confirmation - Confirmation - Confirmacion - Confirmagéo - Bestétigung

ﬁ | 2 3 4 5

Indica la programmazione/operazione/prenotazione eseguita - Indicates that
programming/operation/reservation was executed - Indique que la
programmation/opération/réservation a été exécutée - Indica la programacion/
operacion/reserva ejecutada- Indica aquela programagéo/ operagéo/reserva
foi executada - Du zeigst auf die Programmierung / Operation / fiihrt Buchung

Fine conversazione - End of conversation - Fin de la conversation - Fin de conversacion - Fim da conversagao - Ende des Gespréchs

—

Attivato a 10 secondi dal termine della conversazione - 10 seconds before
conversation ends - Indique qu’il ne reste que 10 secondes a la fin de la
conversation - Indica que faltan 10 segundos para finalizar la conversacion
- Indica que faltam 10 segundos para o final da conversagéao - Zeigt an, dass
die Sprechverbindung in 10 Sekunden beendet wird

Chiamata di allarme - Alarm call - Appel d’alarme - Llamada de alarma - Chamada de alarme - Alarmruf

BN NN EE BN BN EE N

Tabelladelle chiamate/ Calling table /Tableau des appels
Tabla de llamadas /Tabela das chamadas/ Ruftabelle

1 DIN-DON1 5 MELODY1
2 DIN-DON2 6 MELODY2
3 DRING1 7 MELODY3
4 DRING2 8 MELODY4

Indica la chiamata proveniente da un allarme; solo nel citofono in derivato
notturno - It indicates a call from alarm; only in intercom in night extension -
Indique I'appel qui provient depuis une alarme; uniquement sur combiné
prédisposé en dérivé nocturne - Indica una llamada procedente de una
alarma; solo en el teléfono en extension nocturna - Indica a chamada
proveniente de um alarme; somente no telefone com derivado noturno - Zeigt
einen Alarmruf an; nur bei Haustelefonen im Modus ,Nacht-Nebenstelle”
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La ACI Farfisa Intercoms si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati.
ACI Farfisa Intercoms reserves the right to modify the products illustrated at any time.

La ACI Farfisa Intercoms se réserve le droit de modifier a tous moments les produits illustrés.

ACI Farfisa Intercoms se reserva el derecho de modificar todos los productos aqui ilustrados.

<)

ACI srl Farfisa Intercoms

Via E. Vanoni, 3 « 60027 Osimo (AN) « Italy

Tel: +39 071 7202038 (r.a.) » Fax: +39 071 7202037
e-mail: info@acifarfisa.it « www.acifarfisa.it

Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell'ambiente.
Dispose of the device in accordance with environmental regulations.

Ecouler le dispositif selon tout ce qu'a été prescrit par les régles pour la tutelle du milieu.
Eliminar el aparato segun cudnto prescrito por las normas por la tutela del entorno.
Disponha do dispositivo conforme regulamentos ambientais.

Werden Sie das Gerét in Ubereinstimmung mit Umweltregulierungen los.

Cod. 52704370






