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1. Technische specificaties 
 

Voeding 12 Vac-dc ± 10 % 

Stroomverbruik in stand-by 15 mA 

Maximum stroomverbruik 0,1 A 

Relaisspanning 12 Vac – 5A 

Aantal codes relais 1 4 

Aantal codes relais 2 4 of directe werking 

Sluitingstijd van relais van 1 tot 99 seconden (of bistabiel relais 1) 

Werkingstemperatuur 0 – 40 °C 

Luchtvochtigheid 85% RH 

 
 

2. Aansluitschema 
 
Klem 1 NC contact – ingang rustcontact relais 2 
Klem 2 NO contact – ingang arbeidscontact relais 2 
Klem 3 COM – Gemeenschappelijke relais 2 
Klem 4 NC contact – ingang rustcontact relais 1 
Klem 5 NO contact – ingang arbeidscontact relais 1 
Klem 6 COM – Gemeenschappelijke relais 1 
Klem 7 Massa of ingang voedingsspanning 
Klem 8 Plus of ingang voedingsspanning 
Klem 9-10 Drukknop schakelt relais 1 
 

 
 

3. Standaard programmatie 
 

 Mastercode : 11 

 Openingscode voor relais 1 : 123456 

 Openingstijd voor relais 1 : 01 (1 seconde) 

 Werking relais 1 : Monostabiel 

 Openingscode voor relais 2 : 7890 

 Openingstijd voor relais 2 : 01 (1 seconde) 

 Werking relais 2 : Monostabiel 
 
Al deze codes kunnen gewijzigd worden. 
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4. Mastercode wijzigen 
 
De standaard fabrieksinstelling van de mastercode is '11'. De mastercode moet bestaan uit 2 tot 6 cijfers tussen 01 en 
999999. 
 

Voorbeeld: (de nieuwe mastercode moet ‘365498’ zijn) 

 11  (de rode led gaat branden) 

   

 365498  (u hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 

 
De nieuwe mastercode is nu ‘365498’. 
 
 

5. Toevoegen en wijzigen van een openingscode voor RELAIS 1 
 

5.1. Toevoegen van een openingscode voor relais 1 
 
Voor relais 1 kan men maximum 4 openingscodes programmeren. De code bestaat uit 2-6 cijfers tussen 01 en 999999. 
 

Voorbeeld: (toevoegen van de openingscode ‘632563’ op plaats 1 voor relais 1) 

 11  (de rode led gaat branden) 

 632563  

 Druk 9 x  (u hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 

 
 

Voorbeeld: (toevoegen van meerdere openingscodes tegelijkertijd) 

 openingscode is '658945' op plaats 3 voor relais 1 

 openingscode is '654789’ op plaats 4 voor relais 1 

 11  (de rode led gaat branden) 

 Druk 2 x  

 658945  (plaats 3 voor relais 1) 

 654789  (plaats 4 voor relais 1) 

 Druk 6 x   (u hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 

 
 

5.2. Wijzigen van een openingscode voor relais 1 
 

Voorbeeld: (wijzigen van de ‘632563’ naar deze openingscode ‘698542’ op plaats 1 voor relais 1) 

 11  (de rode led gaat branden) 

 698542  (plaats 1 voor relais 1) 

 Druk 9 x  (u hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 
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6. Toevoegen en wijzigen van een openingscode voor RELAIS 2 
 

6.1. Toevoegen van een openingscode voor relais 2 

 
Voor relais 2 kan men maximum 4 openingscodes programmeren. De code bestaat uit 2-6 cijfers tussen 01 en 999999. 
 

Voorbeeld: (toevoegen van de openingscode ‘632563’ op plaats 1 voor relais 2) 

 11  (de rode led gaat branden) 

 Druk 4 x  

 632563  (plaats 1 voor relais 2) 

 Druk 5 x  (u hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 

 

Voorbeeld: (toevoegen van meerdere openingscodes tegelijkertijd) 

 openingscode is '658945' op plaats 3 voor relais 2 

 openingscode is '654789’ op plaats 4 voor relais 2 

 11  (de rode led gaat branden) 

 Druk 6 x   

 658945  (plaats 3 voor relais 2) 

 654789  (plaats 4 voor relais 2) 

 Druk 2 x  (u hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 

 
 

6.2. Wijzigen van een openingscode voor relais 2 
 

Voorbeeld: (wijzigen van meerdere openingscodes tegelijkertijd) 

 openingscode is '658945' wijzigen naar ‘325641’ op plaats 3 voor relais 2 

 openingscode is '654789’ wijzigen naar ‘549876’ op plaats 4 voor relais 2 

 11  (de rode led gaat branden) 

 Druk 6 x  

 325641  (plaats 3 voor relais 2) 

 549876  (plaats 4 voor relais 2) 

 Druk 2 x   (U hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 

 
 

7. Wijzigen van de openingstijd voor relais 1 en 2 
 
De openingstijd kan ingesteld worden tussen de 01 en 99 seconden of 00 voor een bistabiele werking. De standaard 
fabrieksinstellingen zijn 01 seconden. 
 

Voorbeeld: (de openingstijd is 20 seconden voor relais 1 en 10 seconden voor relais 2) 

 11  (de rode led gaat branden) 

 Druk 8 x  

 20  (relais 1) 

 10  (relais 2) (U hoort een geluidssignaal en de rode led gaat uit) 
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De fabrikant, Aci S.r.l. Farfisa Intercoms, verklaart dat de radioapparatuur voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU. De EU-
conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.gibidi.be/en/farfisa/FC32-FC32P-
FC52P.pdf 
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