QUESTO LIBRETTO
E DESTINATO SOLO
ALL'INSTALLATORE.

L'installazione dovra essere
effettuata solamente da
personale professionalmente
gualificato in conformita a
quanto previsto dalla legge
5 marzo 1990, n° 46 e
successive modifiche ed
integrazioni.

CONTINENTAL SRL

Stabilimento e sede:
46025 POGGIO RUSCO (Mantova) ITALIA
Via Abetone Brennero, 177/B
Tel. 0386/51462 - 51545 - Fax 0386/51896

AUTOMATISMO OLEODINAMICO
SOTTOTRACCIA MODO 900 - MODO 1000

AUTOMATISME HYDRAULIQUE ENTERRE
MODO 900 - MODO 1000

* UNDERGROUND HYDRAULIC AUTOMATISM

MODO 900 - MODO 1000

HYDRAULISCHE UNTERFLUR-AUTOMATIK
MODO 900 - MODO 1000

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

INSTALLATIONSANWEISUNG
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OLIO IDRAULICO CONSIGLIATO
HUILE HYDRAULIQUE CONSEILLEE
RECOMMENDED HYDRAULIC OIL
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Apparecchiatura elettrica

Tubo in rame @ 10 per apertura

Tubo in rame @ 10 per chiusura

Valvola di regolazione pressione in chiusura
Valvola di regolazione pressione in apertura
Centralina oleodinamica

Cassette di fondazione

Tubo in plastica # 80 - 100

Regolatori di flusso

Esempio di collegamento del tubo di rame ai raccordi
Leva di sblocco per la manovra manuale
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Platine électrique

Tuyau en cuivre # 10 pour I'ouverture

Tuyau en cuivre # 10 pour la fermeture

Vanne de réglage pression a la fermeture

Vanne de réglage pression a la ouverture

Centrale oléodynamique

Calsses de fondations

Tuyau en plastique # 80 - 100

Régulateurs de flux

Exemple de branchement du tuyau cuivre aux raccords
Levier de déblocage permettant le verrouillage manuel
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Electrical equipment

Copper pipe # 10 for opening

Copper pipe # 10 for closing

Pressure adjusting valve during closing
Pressure adjusting valve during opening
Hydraulic control box

Foundation box

Plastic pipe # 80 - 100

Flow regulators

Example for copper pipe connection to fittings
Flow switch for manual unlocking

LO©R~NOU AWK

=

O WK =

Schaltgerat B

Kupferrohr # 10 zur Offnung

Kupferrohr # 10 zur Schliessung
Druckeinstellventil bei Schliessung
Druckeinstellventil bei Offnung

Hydraulische Zentrale

Fundamentkasten

Plastikrohr # 80 - 100

Durchflussregler

Beispiel flr Kupferrohr - Verbindung mit dem Fitting
Entblockierungshebel flir manuelle Betétigung

Cassetta di fondazione dimensioni 532x 310 x 195
Armadietto dimensioni 670 x 350 x 280

Contenitori per fotocellule

Tubo di plastica # 80 - 100

Battuta per elettroserratura
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Caisse de fontation dimensions 532x 310 x 195
Armoire dimensions 670 x 350 x 280

Boitiers pour cellules

Tuyau plastique # 80 - 100

Butée serrure électrique
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Foundation box - dimensions 532x310x 195
Controlbox - dimensions 670 x 350 x 280
Photocell boxes

Plastic pipe # 80 - 100

Electrolock stop
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Fundamentkasten - Abmessungen 532 x 310 x 195
Metallschrank - Abmessungen 670 x 350 x 280
Photozellebehélter

Plastikrohr 8 80 - 100

Elektroschloss - Anschlag
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Cassetta di fondazione dimensioni 532 x310x 195
Piastra di livellamento

Martinetto

Coperchio

Manicotto

Scarpa portante

Cancello

Tubo in plastica # 80 - 100

Caisse de fondatior dimensions 532 x310x 195
Plaque de nivellement

Vérin

Couvercle

Manchon

Scarpette portante

Portail

Tuyau en plastique # 80 - 100
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Foundation box - dimensions 532x 310 x 195
Leveling plate

Jack

Cover

Coupling sleeve

Bearing shoe

Gate

Plastic pipe # 80 - 100

Fundamentkasten - Abmessungen 532x310x 195
Ausrichtplatte

Heber

Abdeckplatte

Muffe

Tragender Schuh

Tur

Plastikrohr # 80 - 100
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CAVO - FIL
CABLE - KABEL 2 x 1.5 mm? +
TEARA
TERRE 5
+ GROUND CABLE
ERDUNGSLEITUNG
CAVO - FIL - CABLE - KABEL 2 x 1.5 mm?
CAVO - FIL - CABLE - KABEL 5 x 1.5 mm?
CAVO - FIL - CABLE - KABEL 2 x 1.5 mm?
CAVO - FIL - CABLE - KABEL 2 x 1.5 mm?
CAVO CAVO
FIL FIL
CABLE CABLE
KABEL 7 x 1.5 mm? D Deu KABEL 8 x 1,5 mm? D [] 9[]
ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON BRACCIO DI LEVA
CAVO D'ALIMENTAZIONE MONOFASE 2 x 1.5 mm?! + TERRAS EXEMPLE DE POSE AVEC BRAS DE LEVIER
FIL D'ALIMENTATION MONOPHASE 2 x 15 mm? + TERREYS " EXAMPLE FOR INSTALLATION WITH LEVER ARM
N e Ly e S HRERELES BEISPIEL FUR INSTALLATION MIT HEBELARM
1 Armadietto 5 Elettroserratura 1 Casing 5 Electrolock
2 Lampeggiatore 6 Antenna 2 Blinker 6 Antenna N.B. Le istruzioni per la posa dei cavi, qui riportate, sono valide per tratti di linea fino a 50 metri.
3 Fotocellule 7 Pulsantiere 3 Photocells 7 Push - button Oltre i 50 metri richiedere il servocomando ed aumentare la sezione dei cavi.
4  Pulsante a chiave 4 HKey push buttons panels _ . e o X
Attenzione: & importante che sulla linea di Warning: it is important that a bipolar N.B. Les rr;structions pour la pose des fils, ici indiquées, sont valables pour des port:ees jusgu'a 50
alimentazione monofase venga installato thermo-magnetic circuit breaker is fitted to mt. Au-dela des 50 mt. demander la servocommande et augmenter la section des cables.
tassatl:atr:enlte u:. |nll:erruttnra tho chglsphase supply. Mne. N.B. The cable laying instructions, here mentioned, are to be followed for lines up to 50 mt., while
- il o | sl a servocontrol and a larger cable section are required for longer lines.
N N.B. Die hier genannten Veriegungsanweisungen sind nur flr Leitungen bis zu 50 mt. gultig. Fr
v langere Linien muss man eine Servosteuerung einsetzen sowie den Kabelschnitt erhdéhen.
1 Armoire 5 Serrure électrique 1 Metallschrank 5 Elektroschloss 1
2 Clignotant 6 Antenne 2 Blinklicht 6 Antenne |
3 Cellules 7 Poussoirs 3 Photozellen 7 Druckknopftafel
4 Boitier a clef 4 Schitssel -
Attention: sur la ligne d’alimentation Druckknopf
monophasée il faut obligatoirement installer Achtung: es ist wichtig, daf® auf der |
un interrupteur magnétothermique a 2 broches. Versorgungslinie unbedingt ein Thermomagnet- |

Schalter installiert wird. Per una corretta installazione attenersi alle normative UNI 8612 e CEl vigenti.




CENTRALINA OLEODINAMICA
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Motore

Vaschetta

Deviatore di flusso per apertura manuale
Valvola di regolazione forza (pressio-
ne) in chiusura

Valvola di regolazione forza (pressio-
ne) in apertura

Tubo apertura

Tubo chiusura

CENTRALE OLEODYNAMIQUE
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Moteur

Réservoir

Déviateur de flux pour ouverture ma-
nuelle

Vanne de réglage force (pression) a
la fermeture

Vanne de réglage force (pression) a
I'ouverture

Tuyau ouverture

Tuyau fermeture

HYDRAULIC CONTROL BOX
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Motor

Basin

Flow shunter for manual opening
Setting valve for pressure during
closing

Setting valve for pressure during
opening

Opening tube

Closing tube

HYDRAULISCHE ZENTRALE
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Motor

Wanne

Durchflussableiter zur manuelle
Offnung

Druckeinstellventil bei Schliessung
Druckeinstellventil bei Offnung
Offnungsrohr

Schliessungsrohr

TUBO APERTURA
TUYAU QUVERTURE
OPENING PIPE

SCHLAUCH ZUM OFFNEN

TUBO CHIUSURA

TUYAU FERMETURE
CLOSING PIPE

SCHLAUCH ZUM SCHLIESSEN

CENTRALINA OLEODINAMICA CON BLOCCAGGI
OLEODINAMICI IN CHIUSURA E APERTURA
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Vaschetta olio

Tappi per immissione olio e regolazioni
pressioni in chiusura (valvola di destra)
in apertura (valvola di sinistra)

Motore

Valvole di bloccaggio

Leva di sbocco per manovra manuale

CENTRALE OLEODYNAMIQUE AVEC BLOCAGES
OLEODYNAMIQUES A LA FERMETURE ET
OUVERTURE
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Cuve a huile

Bouchons de remplissage huile et reglage
de la pression & la fermeture (vanne de
droite) et a I'ouverture (vanne de gauche)
Moteur

Vanne de blocage

Levier de déblocage permettant le
verrouillage manuel

HYDRAULIK CONTROL BOX FITTED WITH
HYDRAULIC LOCKINGS ON OPENING AND
CLOSING
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Oil tank

Qil filling caps and valves setting on closing
(right-hand valve) and on opening (left-hand
valve)

E - motor

Hydraulic locking valves

Flow swithc for manual unlocking

HYDRAULIC MIT HYDRAULISCHEN .
BLOCKIERUNGEN BEIM SCHLIESSEN UND OFFNEN
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Oltank

Stépsel fir Oleinfillung und Regelung des
Schliefdrucks (rechtes Ventil) und des
Offnungsdrucks (linkes Ventil)

Motor

Blockierventile

Entblockierungshebel fir manuelle Bewegung
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N.B. Per l'installazione attenersi scrupolosamente alle

norme antinfortunistiche UNI 8612 e CEI vigenti




