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ELECTRISCHE AANSLUITINGEN

. Motorreductor

. 2 paar fotocellen : één aan de binnenzijde, &én aan de buitenzij de
. Antenne

. Pneumatische strip

. Drukknoppaneel

. Tandlat

. Sleutelkontakt

. Coaxkabel van 75 Ohm :

. Voedingskabel : gebruik een HAR HO3 VV-F kabel

10. Knipperlicht

OO0 =] N b B B =

Dit matcriaal is conform aan het Ministerieel besluit van 13.04.1989;betreffende de eliminatic
van radiestoringen.

OPMERKING : Al de andere kabels moeten HAR goedgekeurd en voorzien zijn van het
nummer HOS V-K.

OPGELET : Het is heel belangrijk dat er een onderbrekingsschakelaar wordt geplaatst op alle
voedingsdraden. De minimum opening van deze schakelkontakten moet 3 mm. bedragen.



PLAATSING VAN DE MOTORREDUCTOR

—

[

SOXRNN A

AR

-

Fundering

- Verankeringsbouten

Beschermingsbuis voor de kabels ¢ 25 mm. minimum. Om de kabels te beschermen is het
aangeraden aangepaste beschermingsbuizen te gebruiken, aangezien ze nadien in cement worden

bevestigd.

Electrische kabels (zie p. 3) _
Bevestigingsplaat met de mogelijkheid de aandrijving te regelen in de hoogte
Kabelgeleidingsbuis '
Montagesteunen om de motor horizontaal af te regelen

Moeren

Aandrijving

Electronische sturingskast



Plaats de 2 montagesteuncn waarop de magneten (5) gemonteerd zijn, boven de tandlat (3) aan beide
zijden van het hekken (4), zowel in open als gesloten stand in relatie tot de sensor (1) bovenop de
electronische kaart. '

Plaats de 2 magneten (2) horizontaal op de montagesteunen (5). :
OPMERKING : D¢ afstand tussen de magneten (2) en de motorbehuizing mag niet minder
bedragen dan 15 mm.

Plaats de magneten (2) horizontaal tov. de kleine magneet (1) geinstalleerd op de print. De magneten
(2) zijn verschillend : één is negatief, de andere is positief gepolariseerd. Hierdoor is het nodig de
plaatsing van deze 2 magneten (2) te kontroleren op de montagesteunen (5).

OPMERKING : De afmetingen op de tekeningen zijn in mm. '



Fig. 1 en 2 : Plaatsing van de tandlat

OPMERKING : de afmetingen op de tekening zijn in mm.

Flg. 2

Fig. 3 : Minimum vrije ruimte tussen het tandwiel en de tandlat

OPMERKING : de afmctingen op de tekening zijn in mm.

Fig. 3




MANUELE ONTGRENDELING

Ingeval van stroomonderbreking kan het hekken manueel bediend worden als volgt :

Draai het afdekplaatie (4) weg, steek de sleutel (3) in het ontgrendelingsmcchanisme en draai deze in
uurwijzerzin zonder grote krachten te gebruiken. De sleutel (3) wordt enkele mm. uitgeduwd door een
veer. Draai dan de hendel (1) 180° naar de linkerzijde. Nu kan het hekken manueel geopend en
gesloten worden.

Om het hekken automatisch te bedienen, plaats de hendel (1) in de ongmele positie, druk de sleutel (3)
in, draai hem tegenuurwijzerzin (naar links) en verwijder hem.

OPMERKING : Wanneer de sleutel (3) niet volledig mgedrukt is kan hij noch draaien, noch
verwijderd worden.

AFREGELING VAN DE MECHANISCHE SLIPKOPPELING

OPGELET : Schakel de stroom uit alvorens de koppeling af te regelen.

Steck de sleutel (4) van 5 mm. voor de motorreductor PASS 6 en die van 6 mm. voor de motorreducto-
ren 12-18-25 in de opening (2). Vergeet niet dat uurwijzerzin draaien verhogen van de kracht en
tegenuurwijzerzin verlagen van de kracht betckent. '

Wanneer de sleutel en de as gelijktertijd draaien, lijn dan de 2 inkepingen (deze van de as en de
behuizing) tgo. mekaar uit en steek er een schroevendraaier (3) in. chel dan de koppelingen door
middel van de sleutel.
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9.

ELECTRISCHE AANSLUITINGEN IN DE ELECTRONISCHE STURINGSKAST

A.
B

C/D.

Knipperlicht : aansluiten in klemmen 1 en 2 -

Motor : aansluiten in klemmen 3,4 en 5. Klem 4 is s de gemeenschappehjke Om de draai-
richting van de motor te wijzigen, verwissel de aansluitklemmen 3 en 5.

Voedingsspanning 220/230 V~ 50 Hz. : aansluiten in klemmen 6 en 7. Klem 6 is de nulleider
Aarding : aansluiten in klem 8 :

NG kontakt van de noodstop : aansluiten in klem 11 en 13

NO kontakt van de drukknop (klem 10 en 13) voor het openingsbevel en stap na stap sluiten of
het openen alleen indien schakelaar W5 gesloten is. De sluiting dient dan automatisch te
gebeuren en hiervoor dient schakelaar W3 gesloten te zijn. -

NG kontakt van de fotocelbeveiliging welke ook is aangesloten op zun voedingsspanning :
aansluiten in klemmen 12 en 13

Gemeenschappelijke ingang van de drukknoppen en veiligheidskontakten : klem 9 en 13

. 24 V~ uitgang voor voeding van de fotocellen, enz. : klemmen 15 en 16

Kontrolelicht 12 VDC, max. 3 W : aansluiten in klemmen 14 en 13.
Coaxiale kabel van de versterkingsantenne voor de ontvangerprint : sluit de aardingsdraad aan in
klem 18 en de middenste draad in klem 17.

SYSTEMEN VOOR PROGRAMMERING, AFREGELING EN BEVEILIGING
Programmatie :

P1:
P2:

Programmermgsschakelaars voor de kanalen van de radioontvanger (S3) van 1 tot 4
Programmeringsschakelaar voor de code van de radioontvanger. Deze dient dezelfde te zijn als
deze van de zender :

P1/P2: Deze zijn niet geldig voor de zelfierende ontvangers

Programmeringsschakelaars voor selectie van volgende functies : _
W1/W2 : De schakelaars W1 en W2 dienen gesloten te zijn tussen de polen 2 en 3 indien de

microprocessor met het programma PGBDSO01 is geinstalleerd iin de basisprint (deze is in
overeenstemming met de UNI 8612 reglementering) zodat de fotocellen ook actief zijn in de
openrichting.

De schakelaars W1 en W2 dienen gesloten te zijn tussen de polen 1 en 2 indien de
microprocessor met het programma PGBDBO1 is geinstalieerd’ in de basisprint (deze is in
overeenstemming met de UNI 8312) zodat de fotocellen enkel actief zijn in de sluitrichting
met onmiddellijke omkering.

W3: De schakelaar W3 is gesloten : de automatische sluiting is mgeschakeld
De schakelaar W3 is open : de automatische dichtloop is uitgeschakeld.
W5 De schakelaar W5 is gesloten : elke impuls stemt overeen met openen alleen (zie klem 10-
13)
De schakelaar W5 is open : elk impuls stemt overeen met openen stop, sluiten, enz.
Afregeling :
Tl: Regelpotentiometer voor de openingstijd. Deze kan schommelen tussen min. 5 sec. en tot max.
2 min. :
T2 : Regelpotentiometer voor de automatische sluitingstijd. Deze kan schommelen tussen min. 1 sec.
tot max. 2 min.
T3 : Regelpotentiometer voor het regelen van de gevoeligheid van de induktieve sensor. Deze
potentiometer T3 bevindt zich op de print S2.
T4 : Regelpotentiometer voor het regelen van de electronische krachtregeling. Deze potentiometer

bevindt zich op de print S4. Vooraleer deze print te plaatsen, kijk na of de brug P is doorgeknipt.
Om de kracht te verlagen, draai uurwijzerzin.
Om de kracht te verhogen, draai tegen uurwijzerzin.



10.

Veiligheid :
F1: Glaszekering 100 mA voor beveiliging van de laagspanning.
F2: Glaszekering 5 A voor beveiliging van de voedingsspanning.

CONTROLELEDS VOOR VOLGENDE FUNCTIES
I.1: Gele led : de sturingsprint is ingeschakeld

L2: Rode led : de motor is in sluitingsfase

L3: Groene led : de motor is in openingsfase

L4 : Groene led : openingsbevel

L5 : Rode led : noodstop

L6 : Rode led : fotocellen

S1: Print van de magnetische einderitschakelaars die onder in de basisprint van de sturingskast
ingeplugd wordt

S2: Print induktieve sensor

S3: Radiocontvangerprint -

S4: Print clectronische krachtregeling. Regeling door middel van potentlometer T4 (enkel voo. .
Pass 4)

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Fotocellen

Microprocessor PGBDS01 geingtalleerd

Indien de fotocel wordt onderbroken gedurende de sluitingsfase, zal het hekken stoppen zolang de
fotocel onderbroken is. Het hekken zal verder openen van zodra de fotocel vrijgekomen is.

" Indien de fotocel wordt onderbroken gedurende de openingsfase, zal het hekken stoppen zolang de’
fotocel onderbroken is. Het hekken zal verder openen van zodra de fotocel vrijgekomen is.
Microprocessor PGBDBO1 geinstalleerd _

Indien de fotocel onderbroken wordt gedurende de sluitrichting, stopt de poort en zal onmiddellyjk
openen, zelfs wanneer de fotocel onderbroken blijft. :

De fotocel is niet actief in de openrichting.

Pneumatische strip :
De NG contacten dienen aangesloten te worden in serie op het NG contact van de noodstop (klem 13).

Wanneer de pneumatische strip ingedrukt wordt, stopt het hekken zowel in de open- als sluitrichting.

Kontrolelampje
Het 12 V, max. 3 W kontrolelampje gaat branden wanneer de openrichting start en blijft branden als de

poort open is. Bij de sluitrichting knippert het kontrolelampje en dooft als de poort volledig dicht is.
Indien gedurende de beweging een stopimpuls wordt gegeven vooraleer de poort volledig dicht is, dan
gaat het kontrolelampje branden om aan te duiden dat de poort nog open is.

Knipperlicht 220/230 V~ 50-60 Hz.
De werking van het knipperlicht en het starten van de motor gebeurt gelijktijdig.
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Veiligheidssysteem met induktieve sgnsor

Dit veiligheidssysteem met zijn induktieve sensor (1) laat toe de mechanische en electronische (Pass 4)
slipkoppeling electronisch te bedienen.

Indien het hekken een obstakel onderschept gedurende zijn sluitings- en openingsfase, dan wordt dit
gedetecteerd door de sensor, dan stopt het hekken. Na een startbevel zal het hekken zijn beweging
verderzetten. '

Verbind de kleine kabel (2) van de induktieve sensor (1) aan de klemmen van electronische kaart (3):
klem 1 : blauw ; klem 2 : bruin ; klem 3 : zwart. N

Om de gevoeligheid van de sensor (1) af te regelen, draait men met een kleine schroevendraaier
uurwijzerzin om de gevoeligheid te verhogen en tegenuurwijzerzin om te verlagen.

De electronische kaart (3) wordt in de hoofdkaart (4) ingeplugd, welke is geinstalleerd op de
aandrijving (5).

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

|| PASS 4

Nominale voedingsspanning/frequentie 220-230 V~ 50 Hz
Nominaal vermogen 270 W

Nominale stroom 1,2A

Bescherming tegen vochtigheid IP 44

Uitgaand vermogen 50 W

Max. koppel 15 Nm

Max. snelheid 0,147 m/sec.
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|| PASS 6 ; | | 1.

Nominale voedingsspanning/frequentie 220-230 V~ 50 Hz
Nominaal vermogen 218 W
Nominale stroom 1A
Bescherming tegen vochtigheid ' IP 44
Uitgaand vermogen 65 W
Max. koppe! ' 24 Nm
Max. snelheid 0,147 m/sec.
PASS 12-18 |
Nominale voedingsspanning/frequentie 220-230 V~ 50 Hz
Nominaal vermogen 604 W
Nominale stroom 28A +.
Bescherming tegen vochtigheid 1P 44
Uitgaand vermogen 324 W
Max. koppel 65 Nm
Max. snelheid 0,147 m/sec

|| PASS 25 | |1

Nominale voedingsspanning/frequentie 220/380 V driefasig

Nominaal vermogen 72T W

Nominale stroom 1,65 A

Bescherming tegen vochtigheid IP 44

Ulitgaand vermogen _ 365W

Mazx. koppel 86 Nm

Max. snelheid 0,15 m/sec B

STANDAARDVERSIE : PASS 4-6-12-18
VERSIE IN POLYESTERKAST : PASS 18 - 23

WAARSCHUWING :
Het is belangrijk dat een dubbelpolige thermische beveiliging geplaatst wordt, met een minimum
opening van 3 mm., in de lijn van de voedingsspanning veor de sturingskast.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende veiligheidsvoorschriften moeten gerespecteerd worden tijdens alle handelingen,
afregelingen en herstellingen van de sturingskast. Wanneer deze voorzorgen en waarschuwingen niet.
gevolgd worden is het een inbreuk op het concept en de geldende veiligheidsregels.
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AARDING VAN DE STURINGSKAST

Om elektrokutie te voorkomen is het aangewezen de print en de metalen delen van de sturingskast aan
te sluiten aan een beschermde aarding volgens de veiligheidsvoorschrifien.

De sturingskast moet aangesloten worden met-een voedingskabel van 3 draden, en dit op de gepaste
uitgang van de sturingsprint. -

Kontroleer eerst altijd de spanning alvorens de sturingskast aan te sluiten.

NIET GEBRUIKEN IN EXPLOSIEVE OMGEVINGEN
Deze sturingskast mag niet gebruikt worden in omgevingen waar gas of explosieve stoffen zijn. Het
gebruik van eender welk electrisch apparaat kan levensgevaarlijk zijn.

ONDERDELEN ONDER SPANNING :

Schakel steeds de spanning uit alvorens een herstelling of ondethoud it te voeren. Vervang geen
componenten wanneer de spanning aanwezig is. Residucle spanningen kunnen zelfs aanwezig zijn
onder bepaalde omstandigheden zelfs wanneer de voedingsspanning ondebroken is. Om gevaarlijke
situaties te vermijden, onderbreek de voedings-spanning zoals boven vermeld en laat de componenten
zich ontladen alvorens deze aan te raken.

VERVANG GEEN ONDERDELEN OF BEDIENINGSSYSTEMEN

Om alle risico's uit te schakelen is het aan te raden zelf geen herstellingen of wijzigingen aan de
sturingskast uit te voeren, maar de sturingsprint terug te brengen naar GIBIDI zodat alle nodige
herstellingen gebeuren volgens de veiligheidsvoorschriften. '

TECHNISCHE GEGEVENS

- Werkingstemperatuur : van -20° tot +70°.C

- Vochtigheidsgraad : < 95 % zonder condensatie

- Voedingsspanning : 220-230 V~+ 10 %

- Frequentie : 50-60 Hz :

- Max. verbruik van de sturingsprint (zonder motors, lichten en externe motors) : 70 mA

- Micro-onderbrekingen van de voedingsspanning bij max. belasting en min. spanning : 20 mS

- Max. vermogen aan uitgang motor : 1 PK (736 W)

- Max. vermogen aan uitgang kontrolelamp : 3 W-12 VDC _

- Max. vermogen aan uitgang knipperlicht : 40 W- 250 V~, vermogenfactor = 1

- Beschikbare stroom aan uitgang voor fotocel : 0,2 A, 24 V~£ 15 %

- Radioontvanger met voedingsspanning : 0,2 A 24 V= £15% _

- Men moet korrekt gefsoleerde draden gebruiken voor de aansluitingen zodanig dat deze voldoende
zijn geisoleerd tegen aanraking.

- Alle ingangen, zowel funktionele als veiligheidsingangen, worden bestuurd door een geprogram-
meerde microprocessor type PAL '

- De noodstop (klem 11 NG kontakt) onderbreekt de stuurspanning van de relais en geeft een
reset aan de microprocessor. Hierdoor kan hij dus gebruikt worden als een motoronderbeking in
situaties van gevaar voor de gebruiker, indien zijn kontakt open blijft.
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PASS 18 PLUS IN POLYESTERKAST

Verbindingsklemmenstrook met microprocessor sturingskast

Aarding Zekering Zekering
5A 5A

Voedingsspanning 220 V

OPMERKING : Coaxkabel versterkingsantenne dient rechtstreeks aangesloten te worden op de
sturing van PASS
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PASS 25 PLUS IN POLYESTERKAST

3 X220V

Verbindingsklemmenstrook met microprocessor sturingskast PASS

R 4 3
6 4

5

N

1 2 9 1011 12 13 14 15 16

3
7 8 9 10 1% 7890 10 11
4 5 6 4 56

-
v XSG
£ o o O
%555
: &
2 B 2
H R N

ON

van PASS

OPMERKING : Coaxkabel versterkingsantenne dient rechtstreeks aangesloten te worden op de sturing
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PASS 25 PLUS IN POLYESTERKAST
3 X380V +N

Verbindingsklemmenstrook met microprocessor sturingskast PASS

8 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16

a0
o O

ZEKERING 5 A
NULLEIDER
!

AARDING
ZEKERING 5 A
ZEKERING 5 A

OPMERKING : Coaxkabel versterkingsantenne dient rechtstreeks aangesloten te worden op de sturing
van PASS -



