PASS 6-12-18-25

SCHUIFHEKKENAANDRIJVING MET INGEBOUWDE

ELECTRONISCHE STURINGSKAST

PASS 18-25

VERSIE IN POLYESTER KAST

INSTRUCTIEHANDLEIDING
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ELECTRISCHE AANSLUITINGEN

Motorreduktor

2 paar fotocellen : één aan de binnenzijde, één aan de buiten-
zijde

Antenne

Pneumatische strip

Drukknoppaneel

Tandlat

Sleutelkontakt

Coaxkabel van 75 Ohm

Voedingskabel : gebruik een HAR HO5 VV-F kabel
Knipperlicht
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Dit materiaal is conform aan het Ministerieel besluit van 13.04.1989
betreffende de eliminatie van radiostoringen.

OPMERKING : Al de andere kabels moeten HAR goedgekeurd en voorzien
zijn van het nummer HO5 V-K.

OPGELET : Het is heel belangrijk dat er een onderbrekingsschakelaar
wordt geplaatst op alle voedingsdraden. De minimum opening van deze
schakelkontakten moet 3 mm. bedragen.



PLAATSING VAN DE MOTORREDUKTOR
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1. Fundering

2. Verankeringsbouten

3. Beschermingsbuis voor de kabels

4, Electrische kabels (zie p. 3)

5. Bevestigingsplaat met de mogelijkheid de aandrijving te regelen
in de hoogte

6. Kabelgeleidingsbuis

7. Montagesteunen om de motor horizontaal af te regelen

8. Moeren

9. Aandrijving

0. Electronische sturingskast



PLAATSING VAN DE MAGNETISCHE EINDERITSCHAKELAARS
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Plaats de 2 montagesteunen waarop de magneten (5) gemonteerd 2zijn,
boven de tandlat (3) aan beide zijden van het hekken (4), zowel in
open als gesloten stand in relatie tot de sensor (1) bovenop de
electronische kaart.

Plaats de 2 magneten (2) horizontaal op de montagesteunen (5).

OPMERKING : De afstand tussen de magneten (2) en de motorbehuizing
mag niet meer bedragen dan 10 mm.

Plaats de magneten (2) horizontaal tov. de kleine magneet (1) gein-
stalleerd op de print. De magneten (2) zijn verschillend : één is
negatief, de andere 1is positief gepolariseerd. Hierdoor is het
nodig de plaatsing van deze 2 magneten (2) te kontroleren op de
montagesteunen (5).

Daarom dient U het hekken manueel in zijn open en gesloten positie
te plaatsen en dan met een multimeter uit te testen welke klem (7 of
8) op de electronische kaart (6) overeenkomen met de open en geslo-
ten positie. Verbind dan deze klemmen (open en gesloten positie)
met de desbetreffende aansluitklemmen : 14 gesloten stand, 15 open-
stand en 16 gemeenschappelijk.

OPMERKING : De afmetingen op de tekeningen zijn in mm.



Fig. 1 en 2 : Plaatsing van de tandlat

OPMERKING : de afmetingen op de tekening zijn in mm.

Fig. 3 : Minimum vrije ruimte tussen het tandwiel en de tandlat

OPMERKING : de afmetingen op de tekening zijn in mm.

Fig. 3




MANUELE ONTGRENDELING

—

Ingeval van stroomonderbreking kan het hekken manueel bediend worden
als volgt :

Draai het afdekplaatje (4) weg, steek de sleutel (3) in het ontgren-
delingsmechanisme en draai deze in uurwijzerzin zonder grote krach-
ten te gebruiken. De sleutel (3) wordt enkele mm. uitgeduwd door
een veer. Draai dan de hendel (1) 180° naar de linkerzijde. Nu kan
het hekken manueel geopend en gesloten worden.

Oom het hekken automatisch te bedienen, plaats de hendel (1) in de
originele positie, druk de sleutel (3) in, draai hem tegenuurwijzer-
zin (naar links) en verwijder hem.

OPMERKING : Wanneer de sleutel (3) niet volledig ingedrukt is kan
hij noch draaien, noch verwijderd worden.

AFREGELING VAN DE MECHANISCHE SLIPKOPPELING

OPGELET : Schakel de stroom uit alvorens de koppeling af te regelen.

Steek de sleutel (4) van 5 mm. voor de motorreduktor PASS 6 en die
van 6 mm. voor de motorreduktors 12-18-25 in de opening (2).
Vergeet niet dat uurwijzerzin draaien verhogen van de Kkracht en
tegenuurwijzerzin verlagen van de kracht betekent.

Wanneer de sleutel en de as gelijktertijd draaien, lijn dan de 2 in-
kepingen (deze van de as en de behuizing) tgo. mekaar uit en steek
er een schroevendraaier (3) in. Regel dan de koppelingen door mid-
del van de sleutel.



VEILIGHEIDSSYSTEEM MET EEN INDUKTIEVE SENSOR

Funkties, afregeling en aansluiting :

Dit veiligheidssysteem met zijn induktieve sensor (1) laat toe de
mechanische slipkoppeling electronisch te bedienen.

Indien het hekken een obstakel onderschept gedurende zijn sluitings-
fase dan wordt dit gedetecteerd door de sensor dan stopt het hekken
en zal terug openen.

Indien het hekken een obstakel onderschept gedurende zijn openings-
fase dan wordt dit gedetecteerd door de sensor en stopt het hekken.

Verbind de kleine kabel (2) van de induktieve sensor (1) aan de
klemmen van de electronische kaart (3)
klem 1 : blauw ; klem 2 : bruin ; klem 3 : zwart.

Om de gevoeligheid van de sensor (1) af te regelen draait men met
een Kkleine schroevendraaier uurwijzerzin om de gevoeligheid te
verhogen en tegenuurwijzerzin om te verlagen.

De electronische kaart (3) wordt in de hoofdkaart (4) ingeplug:
welke is geinstalleerd op de aandrijving (5).
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10.

ELECTRISCHE AANSLUITINGEN IN DE ELECTRONISCHE STURINGSKAST
=225 RIoLHb AANSLUS L NSEN 2N DE BLECIRONISCHE STURINGSKAST

A.

Knipperlicht : aansluiten in klemmen 1 en 2.

Motor : aansluiten in klemmen 3, 4 en 5. Klem 4 is de ge-
meenschappelijke. Om de draairichting van de motor te
wijzigen, verwissel de aansluitklemmen 3 en 5.

Voedingsspanning 220/230 V~ 50 Hz : aansluiten in klemmen
6 en 7. Klem 6 is de nulleider.

Aarding : aansluiten in klem 8.

N.G. kontakt van de pneumatische veiligheidsstrip in open-
gaande richting : aansluiten in klemmen 9 en 16 of 9 en 17.
Wanneer dit kontakt onderbroken wordt tijdens de openingsfase,
stopt het hekken en gaat sluiten gedurende twee seconden.

Dan stopt het hekken en gaat het waarschuwingslicht branden
tot de noodstop is ingedrukt. Hierdoor is het mogelijk de
normale cyclus verder te zetten. Bovenvermeld veiligheids-
kontakt kan in serie aangesloten worden met de noodstop.

N.O. kontakt van de drukknop voor het sluitingsbevel : aan-
sluiten in klem 10 en 16 of 10 en 17.

N.G. kontakt van de noodstop : aansluiten in klem 11 en 16 of
1= ‘@B 1%

N.O. kontakt van de drukknop voor het openingsbevel en stap na
stap sluiten of openen alleen : aansluiten in klemmen 12 en 16
ef 12 en 17.

N.G. kontakt van de fotocelbeveiliging welke ook is aangesloten
Op zijn voedingsspanning : aansluiten in klemmen 13 en 16 of
I3 éen 17

N.G. kontakt van de einderitschakelaar voor sluiten : aanslui-
ten in klemmen 14 en 16 of 14 en 17.

N.G. kontakt van de einderitschakelaar voor openen : aansluiten
in klemmen 15 en 16 of 15 en 17.

Bovenvermelde einderitschakelaars zijn magnetisch en zijn ge-
plaatst op de S1 print onder de electronische basisprint.

Gemeenschappelijke ingang van de drukknoppen, einderitschake-
laars en veiligheidskontakten : klemmen 16 en 17.

24 V-~ uitgang voor voeding van de fotocellen, enz. : klemmen
ig8 en 19.
Waarschuwingskontrolelicht 12 V~, 15 Watt max. : aansluiten in

klemmen 20 en 21. Dit kontrolelicht zal branden wanneer het
hekken open is of zich in de openrichting beweegt. Het dooft
wanneer het sluitsignaal werd gegeven.

Coaxiale kabel van de versterkingsantenne voor de ontvanger-
print : sluit de aardingsdraad aan in klem 23 en de middenste
draad in klem 22.
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SYSTEMEN VOOR PROGRAMMERING, AFREGELING EN BEVEILIGING

Programmatie :

P1 : Programmeringsschakelaars voor de kanalen van de radioontvanger
(S3) van 1 tot 4.

P2 : Programmeringsschakelaar voor de kode van de radioontvanger.
Deze dient dezelfde te zijn als deze van de zender.

P3 : Programmeringsschakelaars voor selectie van volgende funkties :

D1 : Schakelaar OFF : elk impuls stemt overeen met openen,

sluiten, enz.
Schakelaar ON : elk impuls stemt overeen met openen alleen
Sluiten kan automatisch geschieden of met de sluitdrukknop

D2 : Schakelaar ON : automatische dichtloop is ingeschakeld
Schakelaar OFF : automatische dichtloop is uitgeschakeld.

D3 : Schakelaar OFF : de fotocelbeveiliging werkt enkel in de
sluitrichting.
Schakelaar ON : de focotcelbeveiliging werkt in beide
richtingen, zowel openen als sluiten.
Wanneer de fotocel onderbroken wordt gedurende de slui-
tingsfase, stopt het hekken en zal terug openen wanneer
het obstakel verwijderd is.
Wanneer de fotocel onderbroken wordt gedurende de ope-
ningsfase stopt het hekken en zal verder openen wanneer
het obstakel verwijderd is.

D4 : Schakelaar ON : het knipperlicht zal beginnen te branden
en na 3 sec. zal het hekken beginnen te bewegen.
Schakelaar OFF : het knipperlicht zal beginnen te branden
wanneer het hekken begint te bewegen.

Afregeling :

Tl : Regelpotentiometer voor de openingstijd. Deze kan schommelen
tussen min. 5 sec. en tot max. 2 min.

T2 : Regelpotentiometer voor de automatische sluitingstijd. Deze
kan schommelen tussen min. 1 sec. tot max. 2 min.

T3 : Regelpotentiometer voor het regelen van de gevoeligheid van de
induktieve sensor : zie p. 8.
Deze potentiometer bevindt zich op de optionele print die kan
ingeplugd worden in de C1l connector.

Veiligheid :
F1 : Glaszekering 5 A voor beveiliging van de voedingsspanning

F2 : Glaszekering 1 A voor beveiliging van de laagspanning.



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
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MODEL/TYPE PASS 6

Nominale voedingsspanning/frequentie
Nominaal vermogen

Nominale stroom

Bescherming tegen vochtigheid
Uitgaand vermogen

Max. koppel

Max. snelheid

Olie : AGIP ARNICA 68

220-230 V ~50 Hz
218 W

1A

IP 44

65 W

15,186 Nm

0,1369 m/sec.
0,600 1. max.

MODEL/TYPE PASS 12

Nominale voedingsspanning/frequentie
Nominaal vermogen

Nominale stroom

Bescherming tegen vochtigheid
Uitgaand vermogen

Max. koppel

Max. snelheid

Olie : AGIP BLASIA S 220

220-230 V ~50 Hz
604 W

2,8 A

IP 44

324 W

68,726 Nm

0,15 m/sec

1,100 1. max.

MODEL/TYPE PASS 18

Nominale voedingsspanning/frequentie
Nominaal vermogen

Nominale stroom

Bescherming tegen vochtigheid
Uitgaand vermogen

Max. koppel

Max. snelheid

Olie : AGIP BLASIA S 220

220-230 V ~50 Hz
604 W

2,8 A

IP 44

324 W

68,726 Nm

0,15 m/sec

1,100 1. max.

MODEL/TYPE PASS 25

Nominale voedingsspanning/frequentie
Nominaal vermogen

Nominale stroom

Bescherming tegen vochtigheid
Uitgaand vermogen

Max. koppel

Max. snelheid

Olie : AGIP BLASIA S 220

380 V

727 W

1,65 A

IP 44

365 W

78 Nm

0,15 m/sec
1,100 1. max.

STANDAARDVERSIE PASS 6 - 12 - 18

VERSIE IN POLYESTER KAST : PASS 18 - 25
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PLAATSING INDUKTIEVE SENSOR

s

Verwijder de afsluitdop zodanig dat de sensor kan ingeschroefd
worden.

Vooraleer de sensor in te schroeven, dient er op gelet te worden
dat de motoras met zijn ronde zijde naar de inschroefopening is
gericht. Deze motoras heeft op é&n plaats een afgevlakte zijde
welke door de sensor kan gedetecteerd worden. Deze afgevlakte
zijde heeft een lager niveau, daarom mag de sensor nooit op dit
vlak worden afgesteld.

Breng aan de schroefdraad van de sensor een weinig dichtingspro-
dukt aan, bv. Loctite nr. 542.

Schroef de sensor tot tegen de motoras met zijn ronde zijde.
Draai dan de sensor 1,5 omwentelingen terug.
Blokkeer dan de sensor met zijn bijgeleverde moeren.

Voor electrische aansluitingen en afregelingen : zie vorige blad-
zijden van de PASS handleiding.

01.09.94



PASS 18 MET POLYESTERKAST

Verbindingsklemmenstrook met microprocessor sturingskast PASS

8 6 ¥ 1 2 9 10 394 12 43 17 18 19 20 21

Aarding

Zekering 5 A
Zekering 5 A

Voedingsspanning
220 V

OPMERKING : Coaxkabel versterkingsantenne dient rechtstreeks aan-
gesloten te worden op de sturing van PASS.



PASS 25 MET POLYESTERKAST

3 X 220 V

Verbindingsklemmenstrook met microprocessor sturingskast PASS
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Aarding

Zekering 5 A
Zekering 5 A
Zekering 5 A

OPMERKING : Coaxkabel versterkingsantenne dient rechtstreeks aangesloten te
worden op de sturing van PASS.



PASS 25 MET POLYESTERKAST

3 X 380 V+ N

Verbindingsklemmenstrook met microprocessor sturingskast PASS
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OPMERKING : Coaxkabel versterkingsantenne dient rechtstreeks aangesloten te

worden op de sturing van PASS.



