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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER ELETTROMAGNETI DI SICUREZZA PER CANCELLI
NOTICE DE MONTAGE POUR ELECTROVENTOUSE DE SECURITE POUR GRILLE

SERIE 14212 — 14224

APPLICAZIONI TIPICHE — APPLICATION TIPIQUES
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Esempio di applicazione del mod. 142 Gate—
Lock su cancelli di sicurezza ad anta gestiti
da citofono o automatismo

Exomple de opplication du mod. 142 sur grille
de securite & vantaux gere par interphonie ou
automatisme

Esempio di applicazione del mod. 142 Gate—
Lock su cancelli di sicurezza scorrevoli gestiti
da citofono o outomatismo

Exomple de application du mod. 142 sur grille
de securite coulissant gere par interphonie ou
automatisme

Esempio di applicazione del mod. 142
Gate—-Lock per il blocco in chiusura di
sbarre automatiche di sicurezzao
Example de opplication du mod. 142 pour
le bloccage en fermeture de bar de
securite gere pour automatisme

CARATTERISTICHE TECNICHE — CARACTERISTIQUE TECNIQUE

MODELLO DIMENSIONI JALIMENTAZIONE| CORRENTE FORZA  [SENSORE DI HALL | PROTEZIONE | TIME DELAY
MODEL DIMENTIONES [ALIMENTATION | ASSORBITA FORCE STATO PORTA |PER L'ESTERNO| RICHIUSURA
mm. Vde POTENTIEL PALPEUR DE HALL PR%%%T'ON AUTOMATICA
ABSORBE’ ETAT DE LA PORTE| | \r\TgriEur | FERMETURE
AUTOMATIQUE
14212 204x64x41 12 Vdc 450mA > 800 Kg. S| S| OPTIONAL
14224 204x64x41 | 24 Vdc 230mA > 600 Kag. S| S| OPTIONAL

SCHEMA DI MONTAGGIO

ACCESSORI STANDARD — ACCESSOIRES STANDARD

BUSSOLA FILETTATA — CONTRE-ECROU
SPESSORE TUBOLARE — EPAISSEUR TUBOLAIRE
SPESSORE IN GOMMA — EPAISSEUR EN GOMME
VITE + COPRITESTA - VIS AVEC EPAISSEUR
CONTROPIASTRA — GACHE

SPESSORI — EPAISSEUR EN ACINE

SPINE — GOUPILLE

BLU

BLU
NERO COM. / NOIR COM.

ROSSO N.A. / ROUGE N.O.
BIANCO N.C. / BLANC N.F.
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